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Gdarisk, dnia i, stycznia 2017r.

Prezydent Miasta Gdarnska
WS.1.6220.1.2 D.2014.TB.WS.218072
(za dowodem doreczenia)

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), a takze § 2 ust. 2 pkt 1 w zwigzku z § 2 ust. 1 pkt 47
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71), w zwiazku z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23
ze zm), po rozpatrzeniu wniosku Zaktadu Utylizacyjnego Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdansku przy
ul. Jabtoniowej 55, z dnia 11 sierpnia 2014r (wptyw uzupetnienia w dniu 08.09.2014)
0 wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.:

. Budowa sektora nr 800/3 kwatery sktadowania odpadéw komunalnych innych |
- niz mebezpleczne l obojetne dla Zaktadu Utylizacyjnego Sp. z 0.0. w Gdansku |
! _Szadétkach. ‘

oraz po przeprowadzeniu postepowania w sprawie oceny oddzm{ywama na srodowisko,
po uzgodnieniu warunkow realizacji przedsiewziecia:

z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Gdansku - postanowienie nr RDOS-Gd-
W00.4242.80.2016.KSZ.2 z dnia 14 listopada 2016r,

i po wystapieniu o opinie do

Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdansku - brak zastrzezen wyrazony
nie zajeciem stanowiska w wyznaczonym terminie

Po zapoznaniu sig z:

o raportem o oddziatywaniu na Srodowisko przedmiotowej inwestycji oprac.
H. Karmolinska - Stotkowska, W. Czarnik, Poznan. Lipiec 2016r.

e uzupetniniem z dnia 24 sierpnia 2016 r. (opracowanie wnioskodawca)

l e

i)
l

I. Okreslam:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia:

Planowane przedsiewziecie polega na budowie sektora nr 800/3 kwatery sktadowania
odpadow na terenie Zaktadu Utylizacyjnego w Gdansku Szadotkach. Planowany sektor
podzielony zostanie na trzy podsektory :
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a) podsektor nr 800/3.1 przeznaczony na sktadowanie odpadéow z grup:
20,02,03,04,15,16,17,1905,1912 oparty zostanie o istniejacy obecnie
eksploatowany sektor nr 800/1, znajdujacy sie w kierunku na zachdd od sektora
800/3.1,

b) podsektor nr 800/3.2 przeznaczony na odpady z grup: 19 01 - odpady ze spalarni
odpadow, w tym z instalacji do pirolizy odpadéw. Przeznaczony do sktadowania
odpadow z planowanego Zaktadu Termicznego Przeksztatcania Odpadow,

c) podsektor nr 800/3.3, przeznaczony na sktadowanie odpadéw z grup:
20,02,03,04,15,16,17,1905,1912 oparty o planowane podsektory 800/3.1,
800/3.2.

taczna pojemno$c sektora 800/3 wynosi V=1 504 881,59 m®. W sektorze 800/3 mozna
bedzie zdeponowac ok. 1 444 881,59 m® odpaddw. W tej iloéci ujeto warstwy izolacyjne
pomiedzy odpadami o wysokosci 0,2 m kazda na catej powierzchni kwatery. Inwestor
podat, ze odpady komunalne przewidziane do sktadowania w podsektorze nr 800/3.1
i800/3.3, beda posia¢ wage 1 tony w 1 m’. Natomiast w podsektorze nr 800/3.2
sktadowane beda zuzle z termicznego przeksztatcania odpadéw, o wadze 2 tonw 1 m®.

Pojemnosc¢ poszczegblnych podsektorow:
o podsektor 800/3.1 = 645 601,28 m?,
e podsektor 800/3.2 = 320 996,62 m?,
e podsektor 800/3.3 = 538 283,68 m’, .

Maksymalna rzedna sktadowania odpadéw wynosi ok. 134,80 m. n.p.m. Rzedna dna
sektora kwatery sktadowej w najnizszym punkcie wynosi 102,0 m n.p.m. i znajduje sie
przy skarpie zachodniej sektora kwatery. Uksztattowanie dna sektora 800/3 zostato
dopasowane do aktualnego piezometrycznego poziomu wéd podziemnych podanego
przez hydrogeologa z zachowaniem odlegtosci 1 m projektowanego wykopu dna sektora
800/3 od poziomu wod podziemnych.

W inwestycji zostang wybudowane ponizej wymienione obiekty:
e Obiekt nr 1 - Sektor 800/3 kwatera sktadowania odpadéw innych niz

niebezpieczne i obojetne z podziatem na trzy podsektory.

Obiekt nr 2 - Réw opaskowy.

Obiekt nr 3 - Zbiornik wod opadowych

Obiekt nr 4 - Plac manewrowy.

Obiekt nr 5 - Pompownia odciekdéw T1.

Obiekt nr 5.1 - Zasuwy kierunkowe - Pompownia T1 .

Obiekt nr 6 - Pompownia odciekow T2.

Obiekt nr 6.1 - Zasuwy kierunkowe - Pompownia T2.

Obiekt nr 6.2 - Studnia rozprezna.

Obiekt nr 7 - Droga technologiczna.

Obiekt nr 8 - Przestawiony kontener przesytu gazu.

Obiekt nr 9 - Przestawiona pompownia odciekow.

Obiekt nr 10 - Droga przeciw pozarowa.

Obiekt nr 11 - Projektowany kontener przesytu gazu.

Obiekt nr 12 - Separator lamelwy.

Obiekt nr 13 - Plac p.poz.

Obiekt nr 14 - Ssawa p.poz.

Obiekt nr 15 - Przepust.

Obiekt nr 16 - Przepust .
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e Obiekt nr 17 - Pompownia skroplin powstatych w trakcie przesytu biogazu -
pompownia T3.

Obiekt nr 18 - Koryto betonowe w koronie grobli rozdzielajacej.

Row odwadniajacy (opaskowy).

Skarpy sektora 800/3 (skarpy uksztattowania terenu).

Skarpy uksztattowania odpadow.

Skarpy uksztattowania rekultywacji.

Drenaz ujmowania i odprowadzania odciekow.

Instalacja odgazowania za pomoca studni wznoszonych - odgazowanie aktywne.
Instalacja hydrantowa zasilana z sieci wodociagowej.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
. przedsiewziecia, ze szczegolnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych
. wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
. uciazliwosci dla terendw sasiednich: |

Na etapie realizacji nalezy:

1. Roboty budowlane prowadzi¢ tak, aby w maksymalnym stopniu ochroni¢ srodowisko
gruntowo - wodne przed zanieczyszczeniem, w tym:

a) organizacje placow postojowych dla maszyn i $rodkdéw transportu
na uszczelnionych nawierzchniach,

b) utrzymywac porzadek na terenie budowy i jej zaplecza,

c) unika¢ zbednej koncentracji prac z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu
mechanicznego,

d) stosowac¢ maszyny i pojazdy sprawne technicznie oraz eliminowac ich prace
na biegu jatowym,

e) nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia wykopow szczegolnie substancjami
ropopochodnymi,

f) unika¢ rozlewow paliw a ewentualne zanieczyszczenia gruntu substancjami
ropopochodnymi likwidowac poprzez zdjecie zanieczyszczonej warstwy ziemi
i jej wywoz do utylizacji,

g) wszelkie miejsca przeznaczone do magazynowania substancji podatnych
na migracje wodna wyscieli¢ materiatami izolacyjnymi, np. geowtokninag
z dodatkowym przykryciem separacyjnym,

h) wyposazy¢ plac budowy w przenosne sanitariaty dla pracownikow i dbatos¢
o ich systematyczne opréznianie przez uprawnione podmioty.

2. Wyposazy¢ plac budowy w sorbenty do likwidacji ewentualnych wyciekow paliwa
i oleju w celu ograniczenia potencjalnych zagrozeni dla podtoza gruntowego i wod
podziemnych w sytuacjach awaryjnych.

3. Odpady niebezpieczne (np. oleje i smary) gromadzic w szczelnych pojemnikach
i przekazywac uprawnionym odbiorcom do zagospodarowania.

Na etapie eksploatacji nalezy:

1. Odpady sktadowac metoda "tortowa”, tj. z zachowaniem powtarzajacego si¢ uktadu
warstw: okoto 2 m warstwa odpadow, przykrycie odpaddw warstwa przesypki nie
wieksza niz 30 cm, na wyznaczonych do tego celu poletkach roboczych.

2. Warstwy odpadéw formowa¢ metoda oddalonego uktadania odpadow w systemie
pionowym, tj. z nagarnianiem odpadéw za pomoca spycharki lub kompaktora
na wysoko$¢ do okoto 2 m, z zachowaniem skarp sktadowanych odpadéw.
W uzasadnionych przypadkach mozliwe jest zastosowanie odgornego uktadania
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odpadéw tj., usypywanie warstwy odpadéw o grubosci okoto 2 m od placu
wytadunkowego w kierunku krawedzi dziatki roboczej.

3. Formowanie kolejnych warstw odpadow realizowaé od najdalszych czesci dziatki
roboczej, w kierunku wjazdu na dziatke.

4. Sktadowanie rozpoczynac po uprzednim zbudowaniu watéw wyprzedzajacych i drogi
technologicznej.

5. Kazde poletko robocze po odpowiednim zageszczeniu przykryé materiatem
izolacyjnym o migzszosci warstwy max. 30 cm.

6. Transport odpadow na terenie obiektu prowadzi¢ po trasie wyznaczonej przez
pracownikdw sktadowiska z bezpieczna predkoscia.

7. Ogrodzenie pola odktadczego ze Swiezo zdeponowanymi odpadami wykonaé w postaci
pieciometrowych drewnianych pali, z powieszonymi siatkami w celu zabezpieczenia
zdeponowanych odpadow przed mozliwoicia potencjalnego zerowania ptakow.

8. Wytadowanie odpaddéw na teren sktadowiska tylko w wyznaczonym przez
pracownikow miejscu ze zwroceniem szczegdlnej uwagi na sprzet i ludzi pracujacych
na nim, aby uniknac¢ wypadku.

9. W celu ochrony powierzchni ziemi, gleby i sSrodowiska gruntowego:

a) wykona¢ wokoét terenu Zaktadu zwarte pasy zieleni izolacyjnej, wysokiej
w celu zapobiegania rozwiewania lekkich frakcji odpadow i zanieczyszczania
powierzchni ziemi,

b) wykonac i utwardzi¢ nawierzchnie w miejscach ruchu pojazdéw,

c) wody opadowe sptywajace ze skarp zewnetrznych kwatery uja¢ w catosci
poprzez réw opaskowy i odprowadzi¢ do zbiornika ziemnego uszczelnionego
folig PEHD,

d) wyposazy¢ miejsce realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsiewziecia
w sorbenty do likwidacji rozlewow substancji chemicznych.

10. W celu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym minimalizacji substancji
odorogennych:

a) zwilza¢ odpady przy wysokich temperaturach powietrza i braku opadéw
atmosferycznych celem eliminacji emisji pytu zawieszonego,

b) ograniczy¢ emisje biogazu powstajacego z rozktadu biochemicznego odpadéw
organicznych w warunkach beztlenowych poprzez ograniczenie ilosci
przyjmowanych na sektor sktadowy odpadow organicznych oraz poprzez
instalowanie biofiltrow na studniach odgazowujacych,

c) sktadowane odpady zageszczac przy uzyciu kompaktora,

d) stosowac warstwy przesypowe w celu ograniczenia wywiewania odpadéw,

e) kontrolowac stan studzienek odgazowujacych.

11. Zapewni¢ w trakcie catego okresu uzytkowania instalacji szczelno$¢ wszystkich
elementow instalacji i biezace usuwanie usterek.

12. Prowadzi¢ stata kontrole zabezpieczen w postaci studzienek rewizyjnych, zasuw
odcinajacych, drenazu i jego droznosci.

13. Zapewnic¢ przeszkolenie pracownikow w celu zapewnienia prawidtowej eksploatacji
instalacji i urzadzen.

14. Zapewni¢ wtasciwe przestrzeganie zasad dotyczacych zagrozen elektrostatycznych
i pozarowych.

15. Eksploatacje kwatery prowadzi¢ zgodnie z opracowanymi instrukcjami
stanowiskowymi i technologicznymi.
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Na etapie rekultywacii nalezy:

1. Wykona¢ obsianie trawami oraz zakrzewienie powierzchni pokrywy oraz skarp
rekultywowanej czaszy sektora nr 800/3 kwatery sktadowej w terminie do 2 lat
po zakonczeniu procesu sktadowania odpadow.

2. Do obsiewu wykorzystac trawy z gatunku: wydmuchrzyca piaskowa i kostrzewa siwa,
gatunki roslin np. esparceta siewna, nostrzyk biaty, cieciorka pstra, lucerna nerkowata.
Do nasadzen wykorzystac¢ drzewa z gatunku: brzoza brodawkowata, klon pospolity, klon
jawor, klon jesionolistny, topola osika, sosna pospolita, swierk pospolity, modrzew
europejski oraz krzewy z gatunku: wierzba konopianka, $widosliwa ktosowa, sosna
kosodrzewina, sliwa tarnina, rokitnik pospolity, jatowiec pospolity.

3. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia
- w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowe:
W projekcie budowlanym nalezy w szczegolnosci uwzgledni¢ rozwiazania majace na celu
ograniczenie ucigzliwosci dla srodowiska np:

1. Do budowy kwatery wykorzystywac tylko piasek gliniasty.

2. W celu uszczelnienia dna oraz skarp sektora 800/3 zastosowal folie PEHD
(geomembrana) o minimalnych wymaganiach dotyczacych wspétczynnika filtracji
k<1,0x10,0-9/m/s oraz grubosci folii PEHD nie mniejszej niz < 2,0 mm. W celu
zakotwienia geomembrany w istniejacej skarpie sektora 800/1, odkryc¢ okoto 2,0 m,
w gtab odpadow i zweryfikowaC potozenie zamka uszczelnienia sektora 800/1.
Po wykonaniu uszczelnienia zabezpieczy¢ go warstwa piasku gliniastego o migzszosci
nie mniejszej niz 0,5 m.

3. Dreny odciekow zaprojektowac z rur perforowanych w 2/3 obwodu z PEHD o 0 200
mm SN8. W niecce sektora kwatery sktadowej zaprojektowac drenaz o rozstawie 25,0
m i 1% spadku w kierunku wschodnim. Kolektor z PEHD o 0 400 mm SN8 uktadac poza
nieckg kwatery po stronie wschodniej ze spadkiem 0,3% w kierunku potudniowym.

4. Ze wzgledu na zabezpieczenie przed przenikaniem odciekéw przez groble
rozdzielajaca z eksploatowanych podsektorow 800/3.1 i 800/3.2 do pustego
podsektora 800/3.3, dren nr D5 podtaczy¢ do systemu odprowadzania odciekow
z podsektorow 800/3.1 i 800/3.2 przez pompownie T1.

5. Celem wzmocnienia zewnetrznej czesci skarp sektora kwatery sktadowania odpadow
wykonac groble wyprzedzajace w wysokosci 1m, szerokosci w koronie 1m i o spadkach
skarp 1:2 z piasku gliniastego, zageszczone warstwami do ls=0,98 wg Proctora.

4, Wymogi w zakresie przeciwdziatania skutkom awarii przemystowych:

Nie ustala sie - przedsiewziecie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dni 29
stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych sie w zaktadzie substancji
niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zaktadéw o zwiekszonym lub duzym
ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz.U. 2016 r. poz. 138) nie nalezy
do kategorii zaktadow stwarzajacych zagrozenia wystapienia powaznych awarii.

Stwierdzam koniecznosc:

Zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko:
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Na etapie przed rozpoczeciem uzytkowania planowanego przedsiewziecia Inwestor
winien dysponowa¢ decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami wynikajacymi
z obowiazujacych przepisow prawa.

Nalezy monitorowac stan techniczny i prawidtowos¢ eksploatacji urzadzen poprzez
okresowe ich przeglady oraz czyszczenie, zgodnie z zaleceniami zawartymi w
instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen.

. Prowadzi¢ monitoring emisji, wymagany przepisami prawa lub wynikajacy

z obowiazkow natozonych decyzjami administracyjnymi.

Na etapie eksploatacji prowadzi¢ monitoring polegajacy na: badaniu wielkosci opadu
atmosferycznego, pomiarze poziomu wod podziemnych w otworach obserwacyjnych,
pomiarze wielkosci przeptywu wod powierzchniowych, kontroli osiadania powierzchni
sktadowiska odpadow (w oparciu o ustalone repery), kontroli struktury i sktadu masy
sktadowiska odpadow pod katem zgodnosci z pozwoleniem na budowe sktadowiska
odpadéw oraz instrukcja prowadzenia sktadowiska odpadow.

Prowadzi¢ monitoring sktadu i objetosci odciekow ze sktadowiska w zakresie min.:
odczyn pH, przewodnosc elektrolityczna wtasciwa, ogolny wegiel organiczny OWO,
zawartos¢ poszczegdlnych metali ciezkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg), suma
wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych WWA - nie rzadziej niz co trzy
miesigce.

Prowadzi¢ monitoring wod podziemnych w piezometrach usytuowanych na terenie
i wokot sktadowiska w zakresie jakosci min.: pH, przewodnos¢ elektrolityczna
wtasciwa, wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne WWA, ogolny wegiel
organiczny OWO, miedz, cynk, chrom, kadm, otdw, rtec - nie rzadziej niz co trzy
miesigce.

Prowadzi¢ monitoring emisji gazu sktadowiskowego (w reprezentatywnych czesciach
sktadowiska odpadow, ustalonych w instrukcji prowadzenia kwatery), w zakresie
min.: metanu, dwutlenku wegla i tlenu - nie rzadziej niz co jeden miesiac.

| lll. Nie naktadam obowiazku;

1.

Przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko w ramach postepowania w
sprawie wydania pozwolenia na budowe przedmiotowej inwestycji - tut. organ nie
stwierdzit potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania na srodowisko
przedmiotowego przedsiewziecia. Informacje zawarte w raporcie o oddziatywaniu
na Srodowisko byty wystarczajace do okreslenia uwarunkowan do projektu
budowlanego. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska réwniez stwierdzit, ze nie ma
potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania na S$rodowisko.
W przypadku stwierdzenia przez organ architektoniczno - budowlany zmian
we wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe w stosunku do wymagan
okreslonych w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach natozy on na Inwestora
obowiazek przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Przeprowadzenia postgpowania w sprawie transgranicznego oddziatywania
na srodowisko.

Przedstawienia analizy porealizacyjnej.

Ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania - planowane przedsiewziecie
jest wymienione w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2010 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz.U. 2016 r. poz. 672 ze zm.) jednakze przeprowadzona analiza
oddziatywania  planowanego przedsiewziecia na  Srodowisko  wykazata,
ze przedmiotowy sektor kwatery sktadowania odpadow w Gdansku Szadétki nie
bedzie oddziatywac niekorzystnie na $rodowisko poza granicami terenu lokalizacji
kwatery. Z informacji zawartych w raporcie wynika, ze zakres oddziatywania
inwestycji zamyka sie w granicach dziatek do ktorych Inwestor posiada tytut prawny.
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IV. Nie stwierdzam koniecznosci:

1. Wykonania kompensacji przyrodniczej.

ke C 0 uzasaoNENE

Pismem z dnia 11 sierpnia 2014r (wptyw uzupetnienia w dniu 08.09.2014r) Zaktad
Utylizacyjny Sp. z 0.0. z siedziba w Gdansku przy ul. Jabtoniowej 55, wystapit do tut. Organu
z wnioskiem o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach i okreslenie zakresu
raportu dla przedsiewziecia polegajacego na budowie sektora nr 800/3 kwatery sktadowania
odpadéw komunalnych innych niz niebezpieczne i obojetne dla Zaktadu Utylizacyjnego
Sp. z 0.0. w Gdansku Szadotkach.

Do podania wnioskodawca zataczyt:
1. karte informacyjna przedsigwziecia,
2. wypis i wyrys z ewidencji gruntéw obejmujace teren przewidziany pod inwestycje
oraz teren, na, ktory planowane przedsiewziecie bedzie oddziatywac,
3. zatacznik graficzny przedstawiajacy zasieg oddziatywania przedsiewziecia.

Przedsiewziecie nalezy do grupy przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco
oddziatywad na $rodowisko, dla ktorych w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji
$rodowiskowej nalezy przeprowadzi¢ ocene oddziatywania na srodowisko.

Stosownie do brzmienia art. 75, ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
(Dz.U. 2016 r., poz. 353 ze zm.) o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
organem wtasciwym do rozpoznania sprawy jest Prezydent Miasta Gdanska.

Po analizie przedstawionej przez wnioskodawce karty informacyjnej przedsiewziecia tut.
organ pismem nr WS.1.6220.1.2 p1.2014.TB.WS.218072 z dnia 25 sierpnia 2014r. wezwat do
whniesienia niezbednych wyjasnien oraz uzupetnien. W dniu 8 wrzesnia 2014 r. wnioskodawca
wniost uzupetnienia.

Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko - wnioskodawca moze, sktadajac wniosek o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko, zamiast raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko,
ztozy¢ karte informacyjna przedsiewziecia wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu.

Obwieszczeniem z dnia 16 wrzesnia 2014r, tut. Organ zawiadomit strony o wszczeciu
postepowania w przedmiotowej sprawie, informujac jednocze$nie o mozliwosci zapoznania
sie  z dokumentami iztozenia ewentualnych uwag iwnioskdw. W odpowiedzi
na obwieszczenie do tut. organu wptynety uwagi i wnioski od Stowarzyszenia Sasiadow
Zaktadu Utylizacyjnego. W pismach z dnia 8 pazdziernika 2014 i 18 listopada 2014
przedstawili uwagi dotyczace funkcjonowania zaktadu oraz wnioski dotyczace m.in.
natozenia obowiazku sporzadzenia obliczef rozprzestrzeniania sie emisji zanieczyszczen
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woparciu o metodyke szersza, niz model referencyjny. Przedstawione uwagi i wnioski
zostaty uwzglednione w niniejszym postepowaniu.

W ramach przedmiotowego postepowania zgodnie z art. 70 ust.1, ust. 2. ww. ustawy, tut.
Organ zasiegnat opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodow15ka (RDOS) w Gdansku
i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) w Gdansku, co do zakresu raportu
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko. W zwigzku z w/w wystqpieniem PPIS pismem
nr SE.ZNS-80/491R/26/AR/14 z dnia 13 pazdziernika 2014r. oraz RDOS w Gdarisku
postanowieniem nr RDOS-Gd-W00.4241.3.2014.1B.2 z dnia 24 pazdziernika 2014r. wyrazili
stanowisko, co do zakresu raportu.

W trakcie przeprowadzania kwalifikacji, na podstawie informacji o planowanym
przedsiewzieciu, ustalono co nastepuje:

 planowana inwestycja polegajaca na budowie sektora (kwatery) sktadowania odpadéw
komunalnych wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko,

* oddziatywanie planowanego przedsigwzigcia w szczegdlnosci na etapie eksploatacji
zwiazane bedzie z emisja do powietrza (w tym mozliwa emisja substancji uciazliwych
zapachowo), mozliwa migracja odciekow do wdd podziemnych,

 planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie istniejacego czynnego
sktadowiska odpadow, w zwiazku z tym mozliwe jest skumulowane oddziatywanie
z innymi instalacjami na terenie zaktadu,

e w zwiazku z rodzajem i lokalizacja przedsiewziecia, oddalong o bezpieczna odlegto$c
od granic Panstwa, wykluczona jest mozliwos¢ oddziatywania planowanego
przedsiewzigcia na obszary potozone poza granicami Polski zaréwno na etapie
realizacji jak i eksploatacji. Nie zachodza, wiec przestanki do przeprowadzenia
postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na S$rodowisko w kontekscie
transgranicznym,

* na terenie objetym przedsiewzigciem obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego: Szadotki-Zachéd w rejonie ulic Przywidzkiej, Jabtoniowej
i Lubowidzkiej Uchwata Nr XXVIII/819/2000 RADY MIASTA GDANSKA z dnia 26
pazdziernika 2000r. Omawiane przedsiewzigcie nie jest sprzeczne z zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W zwiazku z powyzszym postanowieniem nr WS.1.6220.1.2 Ps1.2014.TB.WS$.218072
z 28 listopada 2014r. tut. organ ustalit zakres raportu oddziatywania na srodowisko dla
przedmiotowego przedsiewziecia.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2016r, poz. 353 ze zm.) organ prowadzacy
postepowanie postanowieniem nr WS$.1.6220.1.2 Ps2.2014.TB.W$.218072 z dnia 28 listopada
2014r. zawiesit postgpowanie do czasu przedtozenia przez wnioskodawce raportu
o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko.

W dniu 25 lutego 2016r do tut. Organu wptynat raport oddziatywania na $rodowisko
dla omawianego przedsiewzigcia pod nazwa: Budowa sektora nr 800/3 kwatery sktadowania
odpadéw komunalnych innych niz niebezpieczne i obojetne dla Zaktadu Utylizacyjnego
Sp. z 0.0. w Gdansku Szadotkach.
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Po analizie przedstawionego przez wnioskodawce raportu o oddziatywaniu
na srodowisko tut. organ pismami nr WS.1.6220.1.2p4.2014.TB.WS.218072 z dnia 23 marca
2016r, pismem nr WS.1.6220.1.2p5.2014.TB.WS.218072 z dnia 7 czerwca 2016r, pismem nr
WS.1.6220.1.2p6.2014.TB.WS.218072 z dnia 28 czerwca 2016r oraz pismem nr
WS.1.6220.1.2p8.2014.TB.WS.218072 z dnia 12 sierpnia 2016r wezwat do wniesienia
niezbednych wyjasnien oraz uzupetnien. W dniach 12 maja 2016r, 6 lipca 2016r, 11 sierpnia
2016 i 29 sierpnia 2016r wnioskodawca wnidst uzupetnienia raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko.

Tut. organ postanowieniem nr WS.1.6220.1.Ps3.2014.TB.W$.218072 z dnia 7 wrze$nia
2016r podjat zawieszone postepowanie.

Przedsiewziecie objete ww. wnioskiem, zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1 w zwiazku z § 2
ust. 1 pkt 47 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2016 r. poz. 71 ze zm.),
kwalifikowane jest do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na srodowisko
- jako przedsiewziecie polegajace na ,rozbudowie, przebudowie (ub montazu
przedsiewzie¢ realizowanych lub zrealizowanych wymienionych w ust. 1, jezeli ta
rozbudowa, przebudowa lub montaz osiqga progi okreslone w ust. 1, o ile progi te zostaly
okreslone” przedsiewzigeciem wymlemonym w ust 1 sg ,,skt‘adowrska odpadow inne niz
wymienione w pkt 41, mogqce przyjmowac odpady w ilosci nie mniejszej niz 10 t na dobe
lub o catkowitej pojemnosci nie mniejszej niz 25 000 t.”

Stosownie do tresci art. 59 ust.1 pkt 1) ww. ustawy realizacja planowanego
przedsiewziecia mogacego zawsze znaczaco oddziatywac na srodowisko wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

W trakcie prowadzema postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko (ktorego
rozpoczecie miato miejsce wraz ze ztozeniem przez Inwestora do tut. organu raportu
o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko) pismem nr WS.1.6220.1.2
71.2014.T.W$.218072 z dnia 7 wrzesnia 2015 r. podano do publicznej wiadomosci
informacje:

— o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia
na srodowisko,

— o ze dla ww. przedsiewziecia dnia 16 wrzesnia 2014 zawiadomiono o wszczeciu
postepowania,

— o przedmiocie decyzji, ktora ma by¢ wydana,

— o organie wtasciwym do wydania decyzji oraz organach wtasciwych do wydania opinii
i dokonania uzgodnien,

— o mozliwosciach zapoznania sie z dokumentacjg sprawy, w tym z raportem
o oddziatywaniu na $rodowisko przedsiewziecia oraz o miejscu, w ktérym jest ona
wytozona do wgladu,

— o mozliwosci sktadania uwag i wnioskow,

— o sposobie i miejscu sktadania uwag i wnioskow, wskazujac jednoczesnie 21-dniowy
termin ich sktadania,

— organie wtasciwym do rozpatrzenia uwag i wnioskow
— o mozliwosci przeprowadzenia rozprawy administracyjnej.

Ww. pismo zostato zamieszczone na tablicy ogtoszen i na stronie internetowej Miasta
Gdanska, oraz w poblizu miejsca realizacji przedsiewziecia.
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W wyniku opublikowania ww. ogtoszenia do tut. organu wptyneto pismo
Stowarzyszenia Sasiadow Zaktadu Utylizacyjnego w Gdansku z dnia 4 pazdziernika 2016r
zwierajace uwagi dot. raportu o oddziatywania na srodowisko. Zdaniem Stowarzyszenia
w raporcie: zanizono ilos¢ emisji niezorganizowanej siarkowodoru z powierzchni
sktadowiska, w szczegdlnosci dla istniejacych kwater, w analizie rozprzestrzeniania sie
zanieczyszczen zastosowano siatke obliczeniowa 5x5 km, ktéra nie odwzorowuje wtasciwej
specyfiki terenu wokot zaktadu Utylizacyjnego oraz przedstawiono inne uwagi dotyczace
btedéw w raporcie.

Tut. organ pismem z dnia 26 pazdziernika 2016r.
nr WS$.1.6220.1.2p11.2014.TB.W$.218072 przekazat ww. pismo do wnioskodawcy, ktory
pismem z dnia 26 listopada 2016r (wplyw w dniu 2.12.2016r) ustosunkowat sie do uwag.
W ww. pismie autor raportu wskazuje, ze obliczenia emisji mezorgantzowane] siarkowodoru
W raporcie opierajg sie na wskazniku literaturowym wynoszacym 44,6 mg/m?, ktory zostat
zastosowany dla kwater 800/1 i 800/2 (obecme eksploatowana i zrekultywowana)
Obliczenia w oparciu o wskaznik zanieczyszczen dla siarkowodoru wynoszacy 1700 mg/m?
zostaty wykonane dla kwatery 800/3, jako tej, ktéra bedzie w przysztosci eksploatowana
(wskaznik przyjety 1700 mg/m® dla sektora 800/3 jest to wskaznik podany przez SGS
w dokumentacji z 2014 roku dla sektoroéw, do ktérych byty dowozone odpady kiedy jeszcze
nie byto sortowni i kompostowni).

Autor raportu wyjasnit réwniez, ze do obliczen stezen zanieczyszczen przygotowano
preprocesorem CALMET cogodzinne pola parametréw meteorologicznych w rozdzielczosci
1x1km. Do przygotowania pol parametréw meteorologicznych wykorzystano z jednej strony
dane meteorologiczne pochodzace z modelu meteorologicznego o rozdzielczosci 5 km, oraz
z drugiej strony dane o uzytkowaniu i rzezbie terenu w rozdzielczosci siatki meteorologlcznej
(wymég modelu). Zatozenie takiej rozdzielczosci wynikato z dos¢ szerokiego obszaru, jaki
nalezato uwzglednic w analizie. Ze wzgledu na jego wielkos¢ nie ma mozliwosci technicznych
wykonania obliczen w siatce meteorologicznej o rozdzielczosci 100 m (jak wskazywato
stowarzyszenie), takie obliczenia wykonano jedynie w odlegtosci 2,5 km od obiektu. Ponadto
doprecyzowano lub skorygowano czes¢ informacji zawartych w raporcie.

Analiza wariantow

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 5, 61 7 ustawy z dnia z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na Srodowisko raport zawiera opisy analizowanych wariantow,
W tym wariantu proponowanego przez Inwestora oraz racjonalnego wariantu alternatywnego
i wskazanie wariantu najkorzystniejszego z uzasadnieniem jego wyboru.

Rozwazany byt réwniez wariant polegajacy na niepodejmowaniu przedsiewziecia, jednakze
przyjecie tego wariantu wedtug autoréw raportu jest nieuzasadnione ze wzgledow
ekonomicznych oraz ekologicznych.

Wariant realizacyjny polega na realizacji planowanego przedsiewziecia wg. opisu
przedstawionego powyzej oraz w zataczniku do decyzji. Zaktada on budowe kwatery
sktadowania podzielonej na trzy podsektory przy maksymalnej rzednej sktadowania
odpadéw ok. 134,80 m. n.p.m. Rzedna dna sektora kwatery sktadowej w najnizszym punkcie
wynosi 102,0 m n.p.m. (znajduje sie przy skarpie zachodniej sektora kwatery).

Wariant alternatywny realizacji przedmiotowego przedsiewziecia, polega na uksztattowaniu
dna sektora dla najnizszej rzednej 105,60 m n.p.m. ze spadkiem 2% w kierunku wschodnim
od rzednych po stronie zachodniej 107,95 - 106,69 m n.p.m. Maksymalna rzedna sktadowania
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odpadéw w tym wariancie wynosita 134,80 m n.p.m. i nie zmienita si¢ w stosunku
do wariantu realizacyjnego. Lacznie pojemnos¢ sektora nr 800/3 kwater sktadowania
odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne w wariancie alternatywnym wynosita ok. 1 314
300 ma. Pojemnosc sektora 800/3 kwatery sktadowej w wariancie alternatywnym byta
mniejsza o 130 582 m’. Ponadto w wariancie alternatywnym analizowano sposob
odgazowania ztoza sektora nr 800/3 kwatery polegajace na odgazowaniu pasywnym. Wariant
pasywnego odgazowaniu projektowanego sektora 800/3 zaktadat odgazowanie sektora przez
studzienki wznoszone, wyposazone w biofiltr.

Z przeprowadzonej w raporcie o0os analizy wariantowej wynika, Zze wariantem
najkorzystniejszym dla srodowiska bedzie wariant przeznaczony do realizacji.
Jest to wariant optymalny z punktu widzenia zastosowanej technologii, lokalizacji, a takze
z ekonomicznego punktu widzenia. W wariancie tym naturalne warunki uksztattowania
terenu zostana wykorzystane maksymalnie, pozwalajac na osiagniecie maksymalnej
kubatury sektora 800/3 kwatery sktadowej odpadow. Zastosowany system aktywnego
odgazowania ztoza odpadow, ograniczy emisje do powietrza atmosferycznego zwiazkow
powstajacych z rozktadu odpadéw. Dodatkowo wykorzystanie powstatego biogazu do celdow
energetycznych bedzie miato pozytywny skutek dla srodowiska.

Nie rozwazano innego wariantu lokalizacyjnego. Lokalizacja projektowanej kwatery
zaplanowana zostata juz na etapie budowy zaktadu. Zmiana lokalizacji przedsiewziecia
wiazataby sie z poniesieniem duzych kosztow oraz przeksztatceniem terenow o wiekszych
wartosciach dla Srodowiska. Aktualne uwarunkowania lokalizacyjne, technologiczne,
infrastrukturalne, ekonomiczne i ekologiczne przemawiaja za realizacja inwestycji
w przedstawionym wariancie realizacyjnym.

W ramach procedury oceny oddziatywania przedmiotowej inwestycji na
$rodowisko, tut. organ dokonat analizy raportu oddziatywania oraz zawartych w nim
ustalenn. Podstawowe uciazliwosci powodowane przez planowane przedsiewziecie
obejmuja:

Na etapie realizacji przedsiewziecia

Oddziatywanie projektowanej inwestycji na etapie jej realizacji bedzie zwigzane
z prowadzeniem typowych prac budowlanych. W ramach prac zostana przeprowadzone
roboty ziemne w nastepujacym zakresie: wykonania wykopow i uksztattowanie niecki
sektora, budowy obwatowan sektora kwatery sktadowania, wykonaniu drenazy. Prace
ziemne beda sie wiaza¢ ze zdjeciem pokrywy glebowej oraz przemieszczeniem mas
ziemnych. Warstwa humusu zostanie ztozona oddzielnie, w miejscu izolowanym od podtoza
folia PEHD i rozplantowana na terenie, do ktorego Inwestor posiada tytut prawny.

W raporcie przedstawiono oddziatywanie na srodowisko na tym etapie przedsiewziecia
i wskazano, ze zwigzane bedzie z:
e emisja hatasu i pytu z maszyn budowlanych i srodkow transportu wykorzystywanych
w trakcie budowy,
e generowaniem S$ciekow o charakterze bytowym przez pracownikéw wykonujacych
prace budowlane,
e powstawaniem odpadow.

Realizacja inwestycji nie spowoduje koniecznosci usuniecia drzew i krzewdw. Prace
budowlane nie spowoduja zmian w lokalnym ekosystemie zwierzecym. Nie wykazano
rowniez istotnego negatywnego wptywu na ludzi. Tut. organ dokonat analizy zagadnien
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zwiazanych z gospodarka odpadami w zwiazku z realizacja przedmiotowego
przedsigwziecia. Na etapie realizacji przedsiewziecia, w celu wtasciwego gospodarowania
odpadami, zapewniona musi by¢ odpowiednia organizacja i planowanie robdt,
zorganizowanie placu budowy i zaplecza technicznego.

Natozono na Inwestora szereg obowigzkow o charakterze organizacyjnym
i porzadkowym w zakresie gospodarowania odpadami na etapie budowy instalacji, ktore
dodatkowo zminimalizuja negatywne oddziatywanie. Ocenia sie, Zze ze wzgledu na
zaplanowany sposob prowadzenia robdt budowlanych oraz rozwiazania chroniace $rodowisko
oddziatywanie inwestycji podczas realizacji bedzie miato zasieg lokalny i krotkotrwaty.

Na etapie eksploatacji przedsiewziecia

Wplyw na powietrze atmosferyczne.

W raporcie oos przedstawiono wptyw planowanego przedsiewziecia na powietrze
atmosferyczne przedstawiajac trzy typy emisji: emisje pytu, emisje gazéw, emisje odorow,
ktore przedstawiono jako emisje niezorganizowane.

Emisja pytu

Wystepuje podczas: dowozu odpadow do miejsca sktadowania, wytadunku odpadéw
na sektorze, rozgarniania, wyréwnywania i zageszczania odpadow, przykrywania odpadéw
warstwa izolacyjna ziemi. W analizie emisji zanieczyszczen towarzyszacej funkcjonowaniu
przedmiotowego przedsiewziecia przedstawiono zsumowang emisje z wytadunku odpadéw
na sektory, rozgarniania, wyréwnywania i zageszczania:

Emisja pytu Pm 10 Erok = 38 kg/rok, Egodz = 0,0183 kg/h,

Emisja pytu Pm 2,5 Erok = 5,8 kg/rok Egodz = 0,0028 kg/h,
oraz przykrywania odpadow warstwa izolacyjna ziemi:

Emisja pytu Pm 10 Erok = 1,61 kg/rok, Egodz = 0,0008 kg/h

Emisja pytu Pm 2,5 Erok = 0,245 kg/rok Egodz = 0,00012 kg/h

Z informacji zawartych w raporcie oo$ wynika, ze ze wzgledu na stosunkowo mata
intensywnos¢ ruchu na sktadowisku oraz dobry stan drég, emisja pytu z tytutu transportu,
wytadunku i plantowania terenu nie bedzie miata istotnego wptywu.

Emisja gazow

Zwigzana jest z procesem samorzutnego rozktadu substancji organicznej, zawartej w masie
odpadowej. Dominuje rozktad beztlenowy w procesie fermentacji, sktadajacy sie z fazy
kwasnej i metanowej. Odgazowanie projektowanego sektora bedzie nastepowato
w pierwszej fazie poprzez odgazowanie drenazy odciekow poprzez studzienki odgazowujace
umiejscowione na koncach drenazy. Studzienki odgazowujace drenaze podtaczone zostana
do zbiorczej instalacji ujmowania biogazu, potaczonej rurociagiem z projektowanym
kontenerem przesytu biogazu, ujety gaz przekierowany zostanie do spalenia w agregacie
pradotwdrczym. W kolejnym etapie, jezeli ztoze wypetnione zostanie odpowiednia iloicia
odpadéw i zajda korzystne warunki do biogazu sektor 800/3 wyposazony zostanie w studnie
odgazowujace ujmujace biogaz bezposrednio ze ztoza. Studnie odgazowujace podtaczone
zostang do projektowanej instalacji zbiorczej gazu sktadowiskowego, ktory przekierowany
zostanie rurociagiem potaczonym z projektowanym kontenerem przesytu biogazu, ujety gaz
przekierowany zostanie do spalenia w agregacie pradotwérczym (projektuje sie 28
nawiercanych studni odgazowujacych ztoze odpadow sektora 800/3 oraz 4 studnie
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umieszczone w skarpie potnocnej). W zwiazku z zastosowaniem tego rozwigzania planuje
sie, ze powstaty biogaz sktadowiskowy kierowany bedzie na kogeneracje.

Emisje odorow

Na terenie sktadowiska mozna wyrozni¢ cztery zasadnicze zrédta emisji odorow: miejsce
wytadunku odpadéw w danym dniu roboczym, strefy zwigzane z odciekami, cata
powierzchnia sktadowiska, strefy wydzielania sie gazu.

Do projektowanego sektora nr 800/3, zostana dowiezione wytacznie odpady posortowane,
poniewaz w istniejacej sortowni odpadéw frakcja biodegradowalna tj. 0-80 mm zostanie
odsiana, a odpady tej frakcji sa obecnie i beda kierowane do istniejgcej kompostowni
tunelowej. Poza tym w sortowni odpadéw wydzielane sa takze inne rodzaje odpadow
biodegradowalnych, w tym papier, ktory jest cennym surowcem wtornym i ktory poddawany
jest procesowi odzysku. Istnieje zatem duze prawdopodobienstwo, ze w dowiezionych
odpadach posortowniczych znajdowac sie beda wytacznie odpady pozbawione frakcji
biodegradowalnej, ktéra powoduje powstawanie odorow.

W przypadku sktadowisk odpadoéw, istotnym rodzajem oddziatywania na srodowisko jest
takze oddziatywanie mikrobiologiczne, zalezne od rodzaju i ilosci mikroorganizméw,
ich okresu przezywalnosci oraz warunkow atmosferycznych. Podczas wytadunku odpadow
i formowania ztoza sktadowiska, do powietrza atmosferycznego oprécz pytdw i gazow
dostaja sie, takze wirusy, bakterie, grzyby i ich zarodniki oraz glony. Tworza one bioaerozol,
ktory moze byC transportowany w powietrzu na znaczne odlegtosci. Transport
mikroorganizmoéw nastepuje rowniez na ziarnach pytu, zarowno opadajacych jak
i zawieszonych. W raporcie oos wskazano, ze zasieg rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen
mikrobiologicznych w powietrzu jest nieznacznie wiekszy od zasiegu rozprzestrzeniania
zanieczyszczen chemicznych. Brak jest jednak danych pozwalajacych na wzajemna
korelacje obydwu rodzajow zanieczyszczen, podobnie jak brak norm umozliwiajacych
jednoznaczng ocene stanu mikrobiologicznego powietrza.

7 przeprowadzonych w raporcie analiz i obliczen rozprzestrzenienia sie zanieczyszczen
w powietrzu wykonanej wg metodyki referencyjnej programem obliczeniowym ,,Operat FB"
wynika ze najwyzsza wartosc stezen jednogodzinnych amoniaku w powietrzu wynosi 0,00088
ug/m? (0,00000088mg/m?) i jest duzo nizsza od progowego stezenia wyczuwalnosci tej
substancji (0,073 mg/m?®), a najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wynosi 0,00006
ug/m?, natomiast najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych siarkowodoru wynosi 0,35807
ug/m?® (0,00035807mg/m?) i jest nizsza od progowego stezenia wyczuwalnosci tej substancji
(0,0007 mg/m’), a najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych, wynosi 0,02608 ug/m’
(0,00002608 mg/m?) i jest nizsza od progu wyczuwalnosci. Zaprezentowane w raporcie 00s
uzyskane wartosci stezen amoniaku i siarkowodoru obliczone wg metodyki referencyjnej
znajduja sie duzo ponizej granicy progu wyczuwalnosci. Prog wyczuwalnosci metanotiolu
(merkaptanu metylowego) wynosi 1,92 mg/m?. Stezenie merkaptanéw w powietrzu
atmosferycznym podczas eksploatacji sektora 800/3 wynosi 0,0048 ug/m* (0,0000048
mg/m?) i znajduje sie znacznie ponizej progu wyczuwalnosci.

Zgodnie z postanowieniem tut. organu, inwestor zobowiazany zostat do przedstawienia
analizy rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w powietrzu metoda inng niz referencyjna.
W analizie rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen wykorzystano system modelowania
CALMET/CALPUFF, opracowany przez Sigma Research Corporation (SRC), stanowiaca czes¢
Earth Tech. Inc. z Kalifornii. Model CALPUFF (Scire i in., 2000b; Earth Tech, 2006c). Model
CALPUFF w obliczeniach dyspersji zanieczyszczen uwzglednia rzezbe terenu oraz czasowa
i przestrzenna zmiennos¢ warunkéw meteorologicznych w trzech wymiarach, co powoduje,
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ze opis procesu jest zdecydowanie doktadniej odwzorowany niz przy zastosowaniu obecnie
obowigzujacej metodyki referencyjnej.

Analiza wykazata, ze wartosci stezen zanieczyszczen uznawanych za substancje ztowonne
emitowanych z wszystkich instalacji pracujacych na terenie Zaktadu osiggaja prog
wyczuwalnosci w najblizszym otoczeniu obiektu. Natomiast w miejscu najblizszej zabudowy
mieszkaniowej nie przekraczaja wartosci okreslonych, jako prég wyczuwalnosci.
Przedstawiona w raporcie 0os analiza wykazata, ze emisja z projektowanego sektora 800/3
zwiazkow powodujacych uciazliwos¢ zapachowa (odorogennych) nie bedzie miata wptywu na
wielkos¢ emisji i stanowi niewielki udziat emisji pochodzacej z catego zaktadu.

W raporcie przedstawiono rowniez analize wynikéw modelowania stezen zanieczyszczen dla
oddziatywania skumulowanego wszystkich emitorow

Uzyskane wyniki modelowania stezen zanieczyszczen dla emitorow projektowanych
sektora nr 800/3 kwatery sktadowania odpadow komunalnych wykonanych zaréwno metoda
referencyjna jak i niereferencyjna wskazuja, ze dla zadnej z analizowanych substancji nie
zostata przekroczona wartosc odniesienia. Co wiecej wymodelowane stezenia obiema
metodami w wiekszosci wypadkow nie przekroczyty 10% wartosci odniesienia. Maksymalne
stezenia odniesione do 1 godz. siarkowodoru toluenu, ksylenu, acetonu oraz merkaptandw
uzyskane metoda niereferencyjna sa nieznacznie wyzsze niz wartosci tych substancji
uzyskane metoda referencyjna. Stezenia dwutlenku azotu uzyskane wg metody
referencyjnej sa kilkadziesiat razy wyzsze od wartosci uzyskanych metoda niereferencyjna.
Wartosci wg. metody referencyjnej tlenkdéw wegla, pytu oraz weglowodorow sa wyzsze niz
metoda niereferencyjna, nie sa to wartosci roznice znaczace w kontekscie analizy
oddziatywani instalacji na jako$¢ powietrza atmosferycznego. W przypadku stezen
sredniorocznych wyniki uzyskane metodyka niereferencyjna sa nieznacznie nizsze
od wartosci uzyskanych metoda referencyjna dla wszystkich substancji. Wyniki wartosci
stezen w stosunku do wartosci odniesienia uzyskano dla obliczen wykonanych w oparciu
o maksymalne emisje dla siarkowodoru, gdzie w promieniu 2,5 km od zrddta uzyskano
stezenia rzedu 24 % wartosci odniesienia. Dla wartosci srednich rocznych, w poblizu zrodet
stezenia nie przekraczaty 2,2%.

Analizujac stezenia w siatce o zasiegu 2,5-25 km wartosci uzyskane w wyniku
modelowania dla wigkszosci zanieczyszczen nie przekraczaty 0,5% wartosci odniesienia.
Jednak stezenia siarkowodoru w pewnym oddaleniu od zrédet sporadycznie moga osiagac
stezenia rzedu 4% wartosci odniesienia dla oddziatywania krotkookresowego, w skali roku
natomiast nie powinny przekracza¢ 0,2% wartosci odniesienia. Analiza rozprzestrzenia sie
substancji wykonana wg. metody referencyjnej nie uwzgledniata oddziatywania w odlegtosci
powyzej 2,5 km od planowanej instalacji.

Analiza stezen substancji w powietrzu atmosferycznym w otoczeniu planowanego
przedsiewziecia uzyskanych metoda referencyjna i niereferencyjna, wykazata, ze otrzymane
wartosci sa na tyle niskie, iz funkcjonowanie przedsiewziecia nie spowoduje negatywnego
oddziatywania na jakos¢ powietrza atmosferycznego i pogorszenie komfortu zwiazanego
z odczuwaniem przykrego zapachu wynikajacego z emisjg zwiazkow powszechnie
uznawanych jako ztowonne,

W decyzji natozono na Inwestora dodatkowe obowiazki m.in.: ograniczenia emisji biogazu
powstajacego z rozktadu biochemicznego odpadéw organicznych w warunkach beztlenowych
poprzez ograniczenie ilosci przyjmowanych na sektor sktadowy odpadéw organicznych oraz
poprzez instalowanie biofiltréw na studniach odgazowujacych, a takze prowadzenia
monitoring ilosciowy i jakosciowy ujmowanego biogazu.
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Wptyw na klimat akustyczny (hatas i wibracje)

Przedmiotowe przedsiewziecie wiazac sie bedzie z praca ruchomych i stacjonarnych
zrodet hatasu. Zaktad Utylizacyjny w Gdansku funkcjonuje w porze nocnej natomiast
przedmiotowy sektor 800/3 kwatery sktadowania odpadéw eksploatowany bedzie tylko
i wytacznie w porze dziennej.

Najblizszy teren podlegajacy ochronie akustycznej to teren zabudowy mieszkaniowej
w kierunku zachodnim, w miejscowosci Otomin w odlegtosci okoto 550 m od instalacji, oraz
w kierunku potudniowym w miejscowosci Kowale, w odlegtosci ok. 700 m. Okreslenie
wielkosci emisji hatasu, generowanego w trakcie funkcjonowania przedsiewzigecia oparte
zostato na metodzie obliczeniowej i symulacji rozprzestrzeniania sie dzwigku w Srodowisku.

Obliczenia réwnowaznego poziomu dzwieku hatasu emitowanego przez zaktad do Srodowiska
dla pory dziennej, przeprowadzono stosujac algorytmy programu obliczeniowego LEQ
Professional 6x 1SO, zgodnego z norma PN-ISO 9613-2:2002 ,Akustyka. Ttumienie dzwieku
podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogdlna metoda obliczania”. Zasieg hatasu
emitowanego do $rodowiska okreslony zostat na podstawie poziomu mocy akustycznej zrodet
hatasu z uwzglednieniem warunkéw propagacji. Obliczone zostaty wartosci rownowaznego
poziomu dzwieku A (LAeq T), ktére stanowity podstawe do oceny poziomu emisji hatasu
do srodowiska z planowanej Inwestycji.

W ramach analizy zrodet hatasu dla przedmiotowej inwestycji przewiduje sie
wystepowanie zrodet hatasu zwiazanych z ruchem pojazdow cigzarowych oraz z praca
sprzetu zwigzanego z eksploatacja kwatery. Zaktadane natezenie ruchu pojazdéw na terenie
zaktadu to 55 pojazdéw ciezarowych przy pracy na jedna zmiang robocza. Podstawowe
zrédta hatasu dla przedmiotowej inwestycji to:

e emitor nr 1 - dowdz odpadow na sektor sktadowania - odpady z instalacji MBP,
e emitor nr 2 - dowoz odpadow na sektor sktadowania - odpady ze spalarni,

e emitor nr 3 - praca kompaktora,

e emitor nr 4 - praca spychacza,

Obliczenia przeprowadzono dla najmniej korzystnego przypadku z punktu widzenia
akustycznego zagrozenia srodowiska, zaktadajac maksymalna emisje hatasu ze wszystkich
zinwentaryzowanych zrédet. Z obliczen przedtozonych w raporcie 0o$ wynika, ze w wyniku
funkcjonowania przedmiotowego zaktadu nie bedzie dochodzi¢ do sytuacji niedotrzymania
standardow jakosci srodowiska pod wzgledem uciazliwosci akustycznej. Dopuszczalne
poziomy hatasu w srodowisku, ustalone w obowigzujacych przepisach nie zostang
przekroczone, a projektowana inwestycja nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnego
poziomu hatasu na granicy terenow wymagajacych ochrony przed hatasem.

W zwigzku z powyzszym tut. organ nie natozyt (w tym zakresie) dodatkowych
warunkéw na etapie eksploatacji, a jedynie na etapie realizacji natozono warunki, ktére
posrednio zminimalizuja negatywe oddziatywanie akustyczne np.: nakazano stosowac
maszyny i pojazdy sprawne technicznie oraz eliminowac ich prace na biegu jatowym.

Wpltyw przedsigwzigcia na srodowisko gruntowo - wodne

Zaktad Utylizacyjny zlokalizowany jest w obrebie Gtéwnego Zbiornika Wad
Podziemnych nr 111 Subniecka Gdanska. Poziom ten jest dobrze izolowany przed migracja
zanieczyszczen ze sktadowiska. W podtozu sktadowiska wydziela sie dwa poziomy wodonosne
- poziom gorny QI oraz poziom dolny Ql, ktdry stanowi rownoczesnie podstawowy uzytkowy
poziom wodono$ny. Rozpoznanie budowy geologicznej i warunkow hydrogeologicznych
na obszarze GZWP nr 111 wskazuje, ze na catym obszarze zasilania, wody zbiornika

sa praktycznie niezagrozone. W gérnym poziomie wodonosnym QI wydzielono trzy warstwy
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wodonosne o réznym stopniu powiazania hydraulicznego: warstwy przypowierzchniowe
(warstwa pierwsza i druga, oznaczone symbolem QI1, QUO i QI2), warstwa wgtebna (warstwa
trzecia, oznaczona symbolem QI3) stanowigca pierwsza warstwe uzytkowa.

Dla terenu przedsigwzigcia zatwierdzono plan gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza. Omawiane zamierzenie zrealizowane zostanie w regionie wodnym Dolnej Wisty na
obszarze Jednolitej Czesci Wod Podziemnych (JCWPd) nr 13, o europejskim kodzie
PLGW240013, a takze w obszarze Jednolitej Czesci Wdd Powierzchniowych (JCWP),
o0 europejskim kodzie PLRW200017486964 Doptyw z tostowic. JCWP zakwalifikowana zostata
jako silnie zmieniona czes¢ wod, jej stan wod oceniono jako zty, a osiagniecie celéw
srodowiskowych uznano jako zagrozone, ze wzgledu na m.in. brak mozliwoéci technicznych
likwidacji czesci zmian morfologicznych.

Na terenie sektora beda powstawaty scieki przemystowe - odcieki. Eksploatacja sektora
bedzie prowadzona etapami. W pierwszym etapie zaplanowano sktadowanie odpadow
na podsektorach 800/3.1 i 800/3.2. Natomiast wody z pozostatego sektora - czyste wody
deszczowe beda odprowadzane odrebna kanalizacja do zbiornika wod deszczowych.
Wszystkie odcieki powstajace w projektowanym sektorze nr 800/3 zostana przechwycone
i skierowane w | etapie eksploatacji z podsektora 800/3.1 i 800/3.2. do podczyszczalni
odciekow istniejacej na terenie zaktadu, a z sektora 800/3.3. nie eksploatowanego
do projektowanego zbiornika wdd opadowych - ob. nr 3, aZz do czasu zakonczenia
eksploatacji sektora 800/3.1. Po zakonczeniu eksploatacji sektora 800/3.1 rozpocznie sie
eksploatacja sektora 800/3.3 i wtedy zamknieta zostanie zasuwa kierujaca scieki z tego
sektora do zbiornika wod opadowych - ob. nr 3, a wody opadowe z tego sektora zwane
odciekami skierowane zostana do kolektora odciekéw obstugujacego nadal podsektory
800/3.1 1 800/3.2., a dalej do wspolnej pompowni ob. nr 5 - pompownia odciekéw Pom.
T2 i dalej do istniejacej podczyszczalni odciekow.

Do funkcjonujacej w zaktadzie podczyszczalni pracujacej w technologii odwréconej osmozy
trafiaja scieki technologiczne i deszczowe ,brudne" oraz odcieki z sektoréw sktadowania
odpadéw. Wydajnos¢ sredniodobowa oczyszczalni Qsér,d = 137,5 m*/d, maksymalny doptyw
sciekow na urzadzenia odwrdconej osmozy wynosi Qdmax = 180,0 m*/d. Z informacji
przedtozonych w raporcie 00$ wynika, ze ze wskazanych ilosci $ciekdw i odciekéw
doptywajacych do podczyszczalni oraz maksymalnej dobowej wydajnosci urzadzen
odwréconej osmozy Qdmax = 180,0 m*/d, dobowa wydajno$é¢ oczyszczalni jest za mata
w stosunku do ilosci Sciekow i odciekow obecnie do niej doptywajacych. Dodatkowo
wyliczone w raporcie 005 ilosci odciekéw doptywajacych do podczyszczalni z projektowanego
sektora 800/3, wskazuja, ze istniejaca podczyszczalnia wymaga rozbudowania i zwiekszenia
wydajnosci w celu przyjecia odciekdéw z tego sektora. Catos¢ Zaktadu Utylizacyjnego
monitorowana jest przez sie¢ 18 piezometrow monitorujacych stan jakosci wod
podziemnych. Piezometry monitorujg trzy warstwy wodonosne oraz studnie Zaktadu
(petniagca funkcje punktu referencyjnego) i studnie Weinhaus. Ujmowane piezometrami
wody sa badane, na zlecenie Zaktadu Utylizacyjnego, w odstepach kwartalnych, przez
akredytowane laboratorium,

Na podstawie prowadzonych badan stwierdzono, ze wody podziemne doptywajace
do sktadowiska charakteryzuja sie dobrym stanem chemicznym oraz klasa czystosci od | do
[ll. Natomiast w piezometrach zlokalizowanych na odptywie wod ze sktadowiska badania
monitoringowe wykazuja cechy zanieczyszczenia. Typowymi wskaznikami zanieczyszczenia
jest wysoka przewodnos¢ elektryczna oraz wysokie i bardzo wysokie stezenia chlorkow,
siarczanéw i amoniaku. Zanieczyszczenie wykazuja wody podziemne warstw
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przypowierzchniowych QI1 i QI2. Zanieczyszczenia te sa wynikiem migracji wod odciekowych
z tzw. ,starej" kwatery sktadowania.

Zdaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z uwagi na przyjete rozwiazania
techniczne i technologiczne przedsiewziecie nie bedzie wptywac negatywnie na realizacje
celow $rodowiskowych okreslonych w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty" w zakresie jednolitych czesci wod powierzchniowych jak i podziemnych.

Poniewaz sktadowiska odpadow moga by¢ zZrodiem emisji zanieczyszczen do podtoza
gruntowego przedmiotowy sektor sktadowania 800/3 zostanie wyposazony w warstwy
uszczelniajace dno i skarpy kwatery. Powstajace odcieki beda zbierane systemem drenazy
i odprowadzane do istniejacej na terenie Zaktadu Utylizacyjnego oczyszczalni i dalej
po podczyszczeniu, zostang one odprowadzone do sieci kanalizacyjnej gminy Kolbudy
odprowadzajacej scieki do Oczyszczalni Gdansk-Wschod zgodnie z posiadang decyzja
wodnoprawng. Zastosowana warstwa uszczelniajaca podtoze kwatery oraz przyjete
rozwigzania technologiczne drenazu odciekéw zabezpieczaja przed mozliwoscig migracji
odciekow do wod podziemnych. W celu sprawdzenia wtasciwego zabezpieczenia dna i skarp
kwatery prowadzony bedzie monitoring wdod podziemnych poprzez istniejacy system
monitoringu wod podziemnych (piezometry), co pozwoli na szybka reakcje w przypadku
pojawienia sie, w ktoryms z piezometrow zanieczyszczen.

Na etapie eksploatacji przedmiotowego przedsiewziecia moze dojsc¢ do skazenia gleby droga
Zanieczyszczenia powierzchniowego, infiltracji zanieczyszczen Z warstw
przypowierzchniowych do gtebszych warstw, infiltracji wod gruntowych zanieczyszczonych
wodami odciekowymi z sektora nr 800/3 kwatery sktadowej. Z informacji przedtozonych w
raporcie 00$ wynika, ze zasieg zanieczyszczenia gleby, nie przekroczy 20 - 50 m od granicy
deponowania odpadow, i bedzie sie miescit w granicach lokalizacji sektora nr 800/3 kwatery
sktadowej, w pasie zieleni izolacyjnej. Ponadto z przeprowadzonych analiz wynika, ze
emisja zanieczyszczenn odprowadzanych do atmosfery bedzie znikoma, co rowniez nie
spowoduje wtornego zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

W decyzji natozono warunki chronigce grunty, wody powierzchniowe i podziemne na etapie
realizacji i eksploatacji min:

e zobowiazano inwestora do zapewnienia na placu budowy w sorbentow do likwidacji
ewentualnych wyciekdw paliwa i oleju,

e zobowiazano inwestora do odprowadzenie wod opadowych sptywajacych ze skarp
zewnetrznych kwatery poprzez row opaskowy i odprowadzenia do zbiornika ziemnego
uszczelnionego folia PEHD,

e zobowigzano inwestora do zapewnienia na miejscu realizacji i eksploatacji
przedmiotowego przedsiewziecia sorbentéw do likwidacji rozlewow substancji
chemicznych,

e zobowigzano inwestora do uszczelnienia dna oraz skarp sektora 800/3 poprzez
zastosowanie foli PEHD o odpowiednich parametrach.

Gospodarowanie odpadami

Oddziatywanie przedmiotowego przedsiewziecia w zakresie gospodarki odpadami na etapie
jego funkcjonowania zwiazane bedzie z odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadéw, zgodnie
Z ponizszymi tabelami:
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Odpady poddawane procesowi odzysku zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie

sktadowisk odpadoéw.

- dl;c;ddu Rodzaj odpadu
Metoda R-5 - warstwy izolacyjne

17 01 01 Odpady betonowe oraz gruz betonowy z rozbidérek i remontow
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 03 Odpady innych materiatow ceramicznych i elementow wyposazenia
17 01 07 Zmies;ane odpady z bei;onu, gruzu cegla}nego,.c_)dpadgwyfch materiatow

ceramicznych i elementow wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03
2002 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

Metoda R-5 - budowa tymczasowej drogi dojazdowej

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontow
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 03 Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementow wyposazenia
17 01 07 Zmies;ane odpady z bet’onu, gruzu ce-gla}nego,-gdpadc.)wych materiatow

ceramicznych i elementow wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03
2002 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

Metoda R-5 - budowa skarp, w tym obwatowan i ksztatitowanie korony sektora

01 01 02 Odpady z wydobywania kopalin innych niz rudy metali
01 04 08 Odpady zwiru lub skruszone skaty inne niz wymienione w 01 04 07
01 04 09 Odpadowe piaski i ity
0104 12 Odpady powstajace przy ptukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niz wymienione
w 01 04 0710104 11
Odpady powstajace przy cieciu i obrobce postaciowej skat inne niz
010413 ol
wymienione w 01 04 07
01 04 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania wegla inne niz wymienione w 01 04 80
10 01 01 Zuzle, popioty paleniskowe i pyty z kottdw
(z wytaczeniem pytow z kottow wymienionych w 10 01 04)
10 09 03 Zuzle odlewnicze
Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niz wymienione
10 09 06
w 10 09 05
Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niz wymienione w 10
1009 08 09 07
10 09 10 Pyty z gazow odlotowych inne niz wymienione w 10 09 09
1009 12 Inne czastki state niz wymienione w 10 09 11
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Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niz wymienione

101006 w 10 10 05

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niz wymienione w 10
101008 10 07
1010 10 Pyty z gazow odlotowych inne niz wymienione w 10 10 09
10 12 08 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegty, kafle i ceramika budowlana (po

przerdbce termicznej)

10 13 82 Wybrakowane wyroby
16 01 03 Zuzyte opony

Oktadziny piecowe i materiaty ogniotrwate z procesow metalurgicznych inne
16 11 04 - T

niz wymienione w 16 11 03
17 01 01 Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 03 Odpady innych materiatow ceramicznych i elementéw wyposazenia
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow
17 01 07 ) j ; s i S
ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

17 01 80 Usuniete tynki, tapety, okleiny itp.
17 01 81 Elementy betonowe i kruszywa niezawierajace asfaltu
17 05 08 Ttuczen torowy/kruszywo/inny niz wymieniony w 17 05 07
19 09 02 Osad z klarowania wody
1912 09 Mineraty /np. piasek, kamienie/

Metoda R-3 - wykonanie okrywy rekultywacyjnej (biologicznej)
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03
17 05 06 Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05
19 05 03 | Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom (nienadajacy si¢ do wykorzystania)
19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady sciekowe
2002 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

Czes$¢ wytworzonych odpadow przewidzianych do odzysku poddawana jest nastepujacym

procesom:

o odpady gleby, ziemi, gruz budowlany wykorzystywany jest jako materiat
do utwardzania drogi dla kompaktora oraz jako warstwa izolacyjna odpadow,
o wyselekcjonowane surowce wtorne przekazywane sa do recyklingu.

Odpady unieszkodliwiane poprzez ich sktadowanie - PODSEKTOR 800/3.1

KOD PODSEKTOR 800/3.1
Odpady materiatow ztozonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery,
04 02 09
plastomery)
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04 02 21 Odpady z nieprzetworzonych wtokien tekstylnych
04 02 22 Odpady z przetworzonych wtokien tekstylnych
1502 03 Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki)
i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02
16 01 12 Oktadziny hamulcowe inne niz wymienione w 16 01 11
16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niz wymienione w 16 03 03, 16 03 80
Oktadziny piecowe i materiaty ogniotrwate z procesow niemetalurgicznych inne

16 11 06 " -

niz wymienione w 16 11 05
16 80 01 Magnetyczne i optyczne nosniki informacji
16 81 02 Odpady inne niz wymienione w 16 81 01
16 82 02 Odpady inne niz wymienione w 16 82 01
17 01 80 Usunigte tynki, tapety, okleiny itp.
17 01 81 Odpady z remontéw i przebudowy drog
17 01 82 Inne niewymienione odpady
17 02 02 Szkto
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 03 80 Odpadowa papa
17 04 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10
17 05 06 Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05
17 05 08 Ttuczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony w 17 05 07
17 06 04 Materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 08 02 Materiaty budowlane zawierajace gips inne niz wymienione w 17 08 01
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione

w 170901, 1709 02117 09 03
19 05 01 Nieprzekompostowane frakcje odpadow komunalnych i podobnych
190502 | Nieprzekompostowane frakcje odpadow pochodzenia zwierzecego i roslinnego
19 0503 Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom (nienadajacy sie do wykorzystania)
19 05 99 Inne niewymienione odpady
1912 09 Mineraty (np. piasek, kamienie)
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej
191212 obrobki
odpadow inne niz wymienione w 19 12 11
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20 02 03 Inne odpady nieulegajace biodegradacji

2003 02 Odpady z targowisk

200303 Odpady z czyszczenia ulic i placow

2003 04 | Szlamy ze zbiornikow bezodptywowych stuzacych do gromadzenia nieczystosci
2003 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

2003 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

Odpady unieszkodliwiane poprzez ich sktadowanie - PODSEKTOR 800/3.2

KOd, PODSEKTOR 800/3.2
odpadow
19 01 12 Zuzle i popioty paleniskowe inne niz wymienione w 19 01 11
1901 18 Odpady z pirolizy odpaddw inne niz wymienione w 19 01 17
19 01 19 Piaski ze ztoz fluidalnych

Odpady unieszkodliwiane poprzez ich sktadowanie - PODSEKTOR 800/3.3

KOD PODSEKTOR 800/3.3
Odpady materiatow ztozonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery,
04 02 09
plastomery)
04 02 21 Odpady z nieprzetworzonych wtokien tekstylnych
04 02 22 Odpady z przetworzonych wtokien tekstylnych
Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, scierki)
1502 03 . . . i L
i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02
16 01 12 Oktadziny hamulcowe inne niz wymienione w 16 01 11
16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niz wymienione w 16 03 03, 16 03 80
Oktadziny piecowe i materiaty ogniotrwate z procesow niemetalurgicznych inne
16 11 06 " -
niz wymienione w 16 11 05

16 80 01 Magnetyczne i optyczne nosniki informacji
16 81 02 Odpady inne niz wymienione w 16 81 01
16 82 02 Odpady inne niz wymienione w 16 82 01
17 01 80 Usuniete tynki, tapety, okleiny itp.
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17 01 81 Odpady z remontdw i przebudowy drog

17 01 82 Inne niewymienione odpady

17 02 02 Szkto

17 02 03 Tworzywa sztuczne

17 03 80 Odpadowa papa

17 04 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10

17 05 06 Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05

17 05 08 Ttuczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony w 17 05 07

17 06 04 Materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 02 Materiaty budowlane zawierajace gips inne niz wymienione w 17 08 01
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontdw i demontazu inne niz wymienione

w170901,170902i17 09 03

19 05 01 Nieprzekompostowane frakcje odpadéw komunalnych i podobnych

19 0502 | Nieprzekompostowane frakcje odpadow pochodzenia zwierzecego i roslinnego

190503 Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom (nienadajacy sie do wykorzystania)

19 05 99 Inne niewymienione odpady

1912 09 Mineraty (np. piasek, kamienie)

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej
191212 obrébki
odpaddw inne niz wymienione w 19 12 11

2002 03 Inne odpady nieulegajace biodegradacji
2003 02 Odpady z targowisk
200303 Odpady z czyszczenia ulic i placow

2003 04 | Szlamy ze zbiornikow bezodptywowych stuzacych do gromadzenia nieczystosci

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
2003 07 Odpady wielkogabarytowe
2003 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

Na etaple funkqonowama w planowanej kwaterze sktadowane beda odpady
komunalne inne niz niebezpieczne, kazdorazowo takie przedsiewziecie wiazac sie moze
efektami bezposrednimi i posrednimi (np. przedostawanie sie do srodowiska substancji lub
fragmentow odpadow lub wycieki substancji zawartych w odpadach). Natozone warunki min.
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dotyczace sposobu sktadowania i uzytych materiatow w ocenie tut organu zabezpiecza
srodowisko przed mozliwym negatywnym oddziatywaniem pochodzacym z planowanego
sktadowiska.

Inwestycja zostanie zlokalizowana na terenie Zaktadu Utylizacyjnego 5p. z o.0.
Zaktad zostat wpisany w Plan Gospodarki Odpadami dla Wojewodztwa Pomorskiego 2018 jako
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadéw Komunalnych dla regionu Szadotki. Inwestor
posiada duze doswiadczenie w zakresie gospodarowania odpadami. Dodatkowo nalezy miec
na uwadze réwniez inne planowane inwestycje na terenie zaktadu min.: rozbudowa
kompostowni czy tez instalacja od termicznego przeksztatcania odpadow. Realizacja tych
inwestycji zwiekszy szczelnos¢ systemu gospodarowania odpadami, co w konsekwencji
oznaczaé bedzie, ze na planowane sktadowisko trafiac bedzie odpad w maksymalnym stopniu
pozbawiony materiatu organicznego oraz nie nadajacy sie do dalszego odzysku.

Wplyw przedsiewziecia na srodowisko przyrodnicze

W raporcie 00$ przedstawiono inwentaryzacje flory roslin naczyniowych, ze szczegolnym
uwzglednieniem gatunkéw chronionych, rzadkich lub zagrozonych oraz siedlisk
przyrodniczych. Wskazano, ze teren przeznaczony pod inwestycje to teren stanowiacy
rezerwe pod budowe nowego sektora sktadowania. Jest to obszar niezabudowany, porosniety
roélinnoscia o niewielkich walorach przyrodniczych. Realizacja inwestycji nie spowoduje
koniecznosci usuniecia drzew i krzewow.

Wizja terenowa ornitofauny zostata przeprowadzona na terenie inwestycji w okresie
legowym. Podczas obserwacji nie stwierdzono obecnosci gniazdujacych ptakéw.
Na analizowanym obszarze nie stwierdzono wystepowania jakichkolwiek gatunkéw gadow,
wykluczono takze mozliwo$¢ rozrodu ptazéw. Sktadowisko odpadéw jest miejscem zerowania
ptakéw, a w szczegblnosci mew i krukowatych, ktore znajduja pozywienie w odpadach
biodegradowalnych. W celu ograniczenia mozliwosci penetracji przez ptaki, zostanie
zastosowane zabezpieczenie w postaci warstwy izolacyjnej uktadanej na warstwie odpadow.
W tym celu beda uzywane m.in. materiaty takie jak odpady budowlane jak gruz z rozbiorki
czy odpady betonu oraz odpady ceramiczne, gleba i ziemia oraz kamienie.

Planowane zamierzenie znajduje sie poza obszarami Natura 2000. Najblizej potozone
obszary Natura 2000 to:

e ok. 7,4 km na potudniowy zachod ,,Dolina Reknicy” PLH 220008.

e ok. 10,3 km na pdtnoc ,,Bunkier w Oliwie" PLH 220055,

e ok. 12,3 km na potnocny wschod ,, Twierdza Wistoujscie” PLH 220030,
Inne najblizej potozone obszary objete ochrona na podstawie przepisow ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2015 poz. 1651 zezm.)to:

« ok. 320 m na potudniowy zachdd Otominski Obszar Chronionego Krajobrazu,

« ok. 2,5 km na potudnie rezerwat przyrody Bursztynowa Gora,

« ok. 4,0 km na pdtnocny wschéd zespot przyrodniczo - krajobrazowy ,,Dolina Potoku

Orunskiego",

W ocenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku jako organu
uzgadniajacego odpowiedzialnego za ochrone przyrody - przedmiotowe przedsiewzigcie nie
bedzie negatywnie oddziatywa¢ na ww. obszary Natura 2000. Z uwagi na lokalizacje
inwestycji na terenie juz istniejacego Zaktadu Utylizacyjnego w Gdansku Szadotkach oraz
charakterystyke przedsiewzigcia, nie spowoduje ono utraty powierzchni, ani fragmentacji
siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw roélin i zwierzat, chronionych w granicach
ww. obszarow Natura 2000. Zatem inwestycja nie pogorszy stanu ochrony siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunkow, nie zaburzy integralnosci poszczegdlnych obszarow
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Natura 2000, ani sieci Natura 2000 jako catosci. Tym samym nie byto konieczne
przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG.

Wykonanie instalacji sektora kwatery sktadowania odpadéw zgodnie z charakterystyka
przedstawiona w raporcie 00s, na terenie przeksztatconym i zagospodarowanym na potrzeby
Zaktadu Utylizacyjnego, minimalizuje mozliwos¢ wptywu na $rodowisko przyrodnicze.
Przeprowadzenie rekultywacji terenu po zakonczeniu procesu sktadowania odpadéw
przywroci przedmiotowy obszar do biologicznej funkcji terenu.

W decyzji natozono warunki posrednio ograniczajace zasoby przyrody np.: ogrodzenie pola
odktadczego w celu zabezpieczenia zdeponowanych odpadéw przed mozliwoscia
potencjalnego Zerowania ptakow

Wptyw przedsigwzigcia w zakresie oddziatywania na dobra materialne, zabytki,
klimat i krajobraz

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatce przeznaczonej zgodnie z zapisami MPZT
jako teren z funkcja wydzielona uciazliwg - Sktadowiska odpadow komunalnych, tacznie
z lokalizacjg obiektéw do intensywnej utylizacji odpadow (sortownie, kompostownie,
pryzmy energetyczne i inne). Obecnie teren przeznaczony pod rozbudowe nie jest
uzytkowany. Skala planowanego przedsiewziecia i jego usytuowanie powoduje, ze nie
przewiduje si¢ wptywu na dobra materialne planowanej inwestycji.

Krajobraz w rejonie istniejacego Zaktadu jest krajobrazem przeksztatconym
antropogenicznie. Powierzchnia sktadowiska jest zbyt mata dla tworzenia krajobrazu.
Niemniej przeksztatcenia powierzchni ziemi spowodowane budowa i eksploatacja nowego
sektora wywotujq lokalne zaktocenia ciagtosci otaczajacego krajobrazu. Dlatego zagrozenie
krajobrazu przez nadpoziomowe sktadowanie odpadéw moze zrekompensowa¢ rekultywacja
terenu o kierunku takowym. Nie ma Zzadnego oddziatywania na dobra materialne i zabytki
objete ochrona. Nie wystepuja zaktocenia waloréw wizualno-krajobrazowych Gminy Miasta
Gdansk. Nie stwierdza sie ingerencji w $rodowisko kulturowe - w przestrzenng strukture
chroniong. Zachowany bedzie krajobraz kulturowy przeksztatcony pod wptywem
antropopresji.

Wptyw przedsiewzigcia w zakresie emisji promieniowania elektromagnetycznego

Planowane przedsigwzigecie zaréwno na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji nie
bedzie istotnym Zrodtem pola elektromagnetycznego. Tym samym tut. organ odstapit od
naktadania warunkéw w tym zakresie.

Sytuacje awaryjne

Zgodnie z definicjg zawarta w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.) poprzez powazna awarie
przemystowa rozumie si¢ zdarzenie, w szczegélnosci emisje, pozar lub eksplozje, powstate
w trakcie procesu przemystowego, magazynowania lub transportu,
w ktorych wystepuje jedna lub wiecej niebezpiecznych substancji, prowadzace
do natychmiastowego powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub $rodowiska lub
powstania takiego zagrozenia z opoznieniem wystepujace w zaktadzie.

O zaliczeniu zaktadu do zaktadéw o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystapienia
powaznej awarii przemystowej decyduje ilos¢ magazynowanej substancji niebezpiecznej.
Szczegdtowe zasady klasyfikacji zostaty okreslone w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie rodzajow i ilosci znajdujqcych sie
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w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujqcych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu
o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej. Zaktad
Utylizacyjny nie zalicza sie do ww. zaktadow.

W raporcie oddziatywania na srodowisko wykazano, ze w trakcie eksploatacji kwatery moze
dojs¢ do:

e przerwania uszczelnienia,

e awarii pracujacych maszyn lub/i urzadzen pracujacych na terenie niecki (gtownie
niebezpieczenstwa to emisja do Srodowiska ptynéw eksploatacyjnych),

o wypadku pojazdow transportujacych odpady,

e dostarczania do sktadowania odpaddéw lub innych substancji o charakterze
wybuchowym, zracym; wéwczas istnieje mozliwos¢ niekontrolowanego przedostania
sie odpadow do wod podziemnych,

o w przypadku niedostarczenia odpowiedniej warstwy przektadkowej - ziemi - moze
doj$¢ do wywiania tzw. frakcji lekkiej poza teren sektora, a takze umozliwienie
swobodnego dostepu do pokarmu insektom, gryzoniom i ptactwu, ktére moga
zanieczyszczenia i substancje chorobowe przeniesé poza teren sktadowiska.

W przypadku sktadowisk odpadow zagrozenie Srodowiska z tytutu wystapienia awarii jest
mato prawdopodobne. W ocenie tut. organu natozone warunki eksploatacji przedsiewziecia
i zaplanowany sposob postepowania zminimalizuja szanse wystapienia sytuacji awaryjnych
na terenie zaktadu

Analiza oddziatywania transgranicznego

Po przeanalizowaniu zakresu przedsiewzigcia oraz zidentyfikowaniu jego
oddziatywan na $rodowisko stwierdzono, ze planowane przedsiewzigcie nie bedzie
powodowac transgranicznych oddziatywan na srodowisko. Emisje powodowane eksploatacja
instalacji nie beda réwniez bezposrednio lub posrednio, w tym poprzez sie¢ hydrograficzna
lub wskutek wedréwek zwierzat, przenoszone na duze odlegtosci w stopniu, ktory mogtby
powodowaé znaczace oddziatywania na terytorium innych panstw. Z tych wzgledow
w niniejszej sprawie nie zachodzita koniecznos¢ przeprowadzania postepowania w sprawie
oddziatywan transgranicznych, jak i okreslania uwarunkowan zwiazanych z takimi
oddziatywaniami w tresci niniejszej decyzji.

Na etapie likwidacji przedsiewziecia

Rekultywacja sektora kwatery sktadowania odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne
obejmie:
e uformowanie wierzchowiny korpusu sektora kwatery z odpowiednim spadkiem
umozliwiajacym swobodny sptyw wody opadowej,
o zabezpieczenie odpadéw zdeponowanych na sektorze kwatery sktadowej przed
nadmierna penetracja wod opadowych i w rezultacie przenikaniem do podtoza
i wod gruntowych duzej ilosci odciekow,
e obsianie trawy i zakrzewienie powierzchni pokrywy oraz skarp rekultywowanej
czaszy sektora kwatery sktadowej,
o wybudowanie drog dojazdowych do czaszy rekultywowanego sektora.

Proponowana warstwa rekultywacyjna - podsektora nr 800/3.1 oraz podsektora nr 800/3.3:

e odpady,
e warstwa odgazowujaco - piaszczysta o migzszosci 0,2 m,
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o uszczelnienie mineralne - glina lub it o miazszosci 0,4 m, podglebie z gruntu
mineralnego roslinotworczego o miazszosci 0,4 m,
e ziemia urodzajna (humus) o miazszosci 0,2 m.

Proponowana miazszosc¢ warstwy rekultywacyjnej - 1,2 m.
Maksymalna wysokos¢ sktadowanych odpadéw wynosi 134,80 m n. p. m.

Proponowana warstwa rekultywacyjna - podsektora nr 800/3.2:
e odpady,
e podglebie z gruntu mineralnego roslinotworczego o miazszosci 0,4 m,
e ziemia urodzajna (humus) o miazszosci 0,2 m.

Proponowana miazszos¢ warstwy rekultywacyjnej - 0,6 m.
Maksymalna wysokos¢ sktadowanych odpadow wynosi 135,40 m n. p. m.

Na etapie rekultywacji sektora, planuje sie wprowadzenie roSlinnosci trawiaste - zielnej
w celu stabilizacji i ochrony skarp przed erozja wodna i wietrzna. Roéliny stasowane
do rekultywacji musza charakteryzowac sie szybkim wzrostem, wytrzymatoscia na trudne
warunki glebowe, susze oraz musza by¢ mrozoodporne. Ponadto, ze wzgledu na trudne
warunki, powinny byc¢ tatwe w uprawie i mato podatne na choroby i szkodniki. W celu
dopasowania odpowiednich roslin do rekultywacji, w raporcie 0o$ kierowano sie wytycznymi
zawartymi w opracowaniach m.in. takich jak: Waligora J., Wykaz roslin do obsadzania
wysypisk”, PWRIL, Warszawa, 1985. Rozwigzanie to zostato zapisane jako warunek
niniejszego uzgodnienia.

Analiza zgodnosci z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

W mysl z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2016, poz. 353 z pézn. zm.), decyzja
o $Srodowiskowych uwarunkowaniach jest wydawana po stwierdzeniu zgodnoéci lokalizacji
przedsigwzigcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowama przestrzennego, jezeli
plan ten zostat uchwalony. Teren, na ktérym planuje sie lokalizacje przedsiewziecia
znajduje sie¢ w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Szadotki-
Zachéd w rejonie ulic Przywidzkiej, Jabtoniowej i Lubowidzkiej przyjetego uchwata
nr XXV111/819/2000 Rady Miasta Gdanska z dnia 26 pazdziernika 2000 roku. Teren inwestycji
znajduje sie w Jednostce planistycznej oznaczonej w planie symbolem 006-53.
Z karty terenu wynika, ze dla w/w strefy zostata okreslona funkcja uciazliwa: sktadowisko
odpadoéw komunalnych, tacznie z lokalizacja obiektéw do intensywnej utylizacji odpadéw
(sortownie, kompostownie, pryzmy energetyczne i inne). Planowane przedsiewziecie jest
zgodne z postanowieniami obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Porownanie proponowanej technologii z technologia spetniajaca wymasgania, o ktorych
mowa w art. 143 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony srodowiska.

Przy okreslaniu najlepszej dostepnej techniki (BAT) dla sktadowisk odpadéw nalezy
uwzglednia¢  zapisy dotyczace wymagan techniczno-technologicznych stawianych
sktadowaniu odpadow przez obowiazujace prawo krajowe. Europejskie Biuro IPPC w Sewilii
nie przewiduje opracowania BREF-u (dokumentu referencyjnego BAT) dla sktadowisk
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odpaddw (przyjmuje sie, ze niezbedne wymagania okresla dyrektywa 199/31/WE w sprawie
sktadowania odpadow).

Obszar ograniczonego uzytkowania

Przeprowadzona analiza oddziatywania planowanego przedsiewziecia na Srodowisko
wykazata, ze przedmiotowy sektor kwatery sktadowania odpadéw w Gdarsku Szadotki nie
bedzie oddziatywac¢ niekorzystnie na srodowisko poza granicami terenu lokalizacji kwatery.
Zakres oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatek do ktorych Inwestor posiada
tytut prawny. Przy przyjetych rozwigzaniach technicznych i technologicznych oraz
dotrzymywaniu w czasie eksploatacji rezimu technologicznego nie wystepuje potrzeba
ustanawiania obszaru ograniczonego oddziatywania wokot terenu planowanej inwestycji.

Dziatajac na podstawie art. 77 ust.1 pkt 1 tut. organ pismem znak WS.1.6220.1.2Rs.
2014.TB.WS.218072 z dnia 9 wrzesnia 2016 r. zwrdcit sie o uzgodnienie warunkow realizacji
przedsiewziecia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Gdansku, ktory postanowieniem
nr RDOS-Gd-W00.4242.80.2016.K5Z.2 z dnia 14.11.2016 r. natozyt warunki realizacji
planowanego przedsiewziecia. Warunki te zostaty uwzglednionew niniejszej decyzji.

Dziatajac na podstawie art. 77 ust.1 pkt 2 tut. organ pismem znak WS.1.6220.1.2Rq.
2014.TB.WS.218072 z dnia 9 wrzesnia 2016 r. wystapit o opinie do Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, PPIS nie zajat stanowiska ww. sprawie. Zgodnie z art.
78 ust 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. 2016, poz. 353 z pozn. zm.) ... ,niewydanie przez wtasciwe organy
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej opinii, ...., odpowiednio w terminie, ......, traktuje sie jako
brak zastrzezen.”

Na podstawie przedtozonych przez Inwestora dokumentéw oraz po przeanalizowaniu
akt w sprawie, a takze biorac pod uwage uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska i stanowisko Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdansku
(wyrazone brakiem opinii) tut. organ ocenit, Ze przy zastosowaniu srodkow technicznych
ograniczajacych wptyw inwestycji na srodowisko oraz przy spetnieniu warunkéw natoZonych
niniejsza decyzja, przedmiotowe przedsiewziecie spetni wymagania w zakresie ochrony
érodowiska. Informacje zawarte w raporcie o oddziatywaniu na Srodowisko byty
wystarczajace do okreslenia uwarunkowan do projektu budowlanego, dlatego tez tut. organ
uznat, ze nie ma koniecznosci przeditozenia analizy porealizacyjnej ani przeprowadzania
ponownej oceny oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko.

Informacje o wniosku i o raporcie o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko oraz
wydanej decyzji (zostana zamieszczone po jej wydaniu) zostaty ujete w publicznie
dostepnym wykazie danych Ekoportal pod nr WS.1.6220.1.2.2014.TB.W5.218072

Tut. organ stosownie do art. 10 Kodeksu postepowania administracyjnego
obwieszczeniem nr z dnia 7 grudnia 2016 r. poinformowat strony postgpowania, ze
w przedmiotowym postepowaniu zostata zebrana petna dokumentacja niezbgedna do wydania
decyzji i o mozliwosci zapoznania sie i wypowiedzenia, co do zebranych dowodéow
i materiatow oraz zgltoszonych zadan. W. obwieszczenie zostato zamieszczone na tablicy
ogtoszen i na stronie internetowej Miasta Gdanska;—oraz w poblizu miejsca realizacji
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przedsiewziecia. W terminie 7 dni od daty dokonania zawiadomienia. Uwagi i wnioski nie
wptynety.

0d niniejszej decyzji stuzy stronie praWO‘ wn%es\z yia‘odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego ~w  Gdansku (Gdansk ~gl. ./ Podwale Przedmiejskie 30)
za posrednictwem Prezydenta Miasta Gdanska (adfes korespondencyjny: Urzad Miejski
w Gdansku - Wydziat Srodowiska ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdansk) w terminie 14 dni od
daty jej otrzymania, zgodnie z art. 127 i 129 kpa.

Za wydanie niniejszej decyzji w dniu 11.08.2014 r. dokonano zaptaty optaty skarbowej w wysokosci 205 zt, na
numer rachunku bankowego 31124012681111001038773935, na podstaw:e art. 6 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 Ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej oraz na podstawie czesci 1.1.45 zatqcznika do w/w ustawy.

Zataczniki:
Nr 1 - Charakterystyka przedsiewziecia

PREZYDE M1 MIASTA GDANSKA ]
i f
2 ||n i - \(

4_‘.-,‘.?‘
Otrzymuja: - )
1. Halina Karmolifiska - Stotkowska ﬂ ;M -

ul. Jugostawianska 41; 60-301 Poznan tALD SRODOWISKE
2, Zaktad Utylizacyjny Sp. z o .0.
ul. Jabtoniowa 55; 80-180 Gdanisk
3. Strony poprzez obwieszczenie
4,  Wydziat Skarbu w/m
Do wiadomosci:
5. Parstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdarisku
6. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku

Strona 28 z 28 decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nr WS.1.6220.1.2 D.2014.TB. WS.218072



ZALACZNIK NR 1 ;
do decyzji nr WS.1.6220.1.2 D.2014.TB.WS.218072

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Budowa sektora nr 800/3 kwatery sktadowania odpadéw komunalnych innych niz niebezpieczne
i obojetne dla Zaktadu Utylizacyjnego Sp. z 0.0. w Gdarisku Szadétkach.

Planowane przedsiewziecie polega na budowie sektora nr 800/3 kwatery sktadowania
odpadéw na terenie Zaktadu Utylizacyjnego w Gdansku Szadotkach. Planowany sektor
podzielony zostanie na trzy podsektory :

a) podsektor nr 800/3.1 przeznaczony na sktadowanie odpadéw z grup:
20,02,03,04,15,16,17,1905,1912 oparty zostanie o istniejacy obecnie
eksploatowany sektor nr 800/1, znajdujacy sie w kierunku na zachéd od
sektora 800/3.1,

b) podsektor nr 800/3.2 przeznaczony na odpady z grup: 19 01 - odpady ze
spalarni odpadéw, w tym z instalacji do pirolizy odpadow. Przeznaczony do
sktadowania odpadow z planowanego Zaktadu Termicznego Przeksztatcania
Odpadow, _

c) podsektor nr 800/3.3, przeznaczony na sktadowanie odpadéw z grup:
20,02,03,04,15,16,17,1905,1912 oparty o planowane podsektory 800/3.1,
800/3.2.

taczna pojemnosé sektora 800/3 wynosi V=1 504 881,59 m?, w sektorze 800/3 mozna
bedzie zdeponowa¢ ok. 1 444 881,59 m® odpadéw. W tej ilosci ujeto warstwy
izolacyjne pomiedzy odpadami o wysokosci 0,2 m kazda na catej powierzchni
kwatery. Inwestor podat, ze odpady komunalne przewidziane do sktadowania w
podsektorze nr 800/3.1 i800/3.3, beda posiac wage 1 tona w 1 m’. Natomiast w
podsektorze nr 800/3.2 sktadowane beda zuzle z termicznego przeksztatcania
odpadow, ktore posiadaé beda wage 2 ton w 1 m’.

Pojemnos¢ poszczegdlnych podsektorow:
e podsektor 800/3.1 = 645 601,28 m3
e podsektor 800/3.2 = 320 996,62 m3
e podsektor 800/3.3 = 538 283,68 m3

Maksymalna rzedna sktadowania odpadéw wynosi ok. 134,80 m. n.p.m. Rzedna dna
sektora kwatery sktadowej w najnizszym punkcie wynosi 102,0 m n.p.m. znajduje si¢
przy skarpie zachodniej sektora kwatery. Uksztattowanie dna sektora 800/3 zostato
dopasowane do aktualnego piezometrycznego poziomu wod podziemnych podanego
przez hydrogeologa z zachowaniem odlegtosci 1 m projektowanego wykopu dna
sektora 800/3 od poziomu wod podziemnych.

W inwestycji zostana wybudowane ponizej wymienione obiekty::
e Obiekt nr 1 - Sektor 800/3 kwatera sktadowania odpaddéw innych niz
niebezpieczne i obojetne z podziatem na trzy podsektory.
Obiekt nr 2 - Réw opaskowy.
Obiekt nr 3 - Zbiornik wod opadowych
Obiekt nr 4 - Plac manewrowy.
Obiekt nr 5 - Pompownia odciekow T1.
Obiekt nr 5.1 - Zasuwy kierunkowe - Pompownia T1 .
Obiekt nr 6 - Pompownia odciekow T2.
o Obiekt nr 6.1 - Zasuwy kierunkowe - Pompownia T2.
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Obiekt nr 6.2 - Studnia rozprezna.

Obiekt nr 7 - Droga technologiczna.

Obiekt nr 8 - Przestawiony kontener przesytu gazu.

Obiekt nr 9 - Przestawiona pompownia odciekow.

Obiekt nr 10 - Droga przeciw pozarowa.

Obiekt nr 11 - Projektowany kontener przesyta gazu.

Obiekt nr 12 - Separator lamelwy.

Obiekt nr 13 - Plac p.poz.

Obiekt nr 14 - Ssawa p.poz.

Obiekt nr 15 - Przepust.

Obiekt nr 16 - Przepust .

Obiekt nr 17 - Pompownia skroplin powstatych w trakcie przesytu biogazu -
pompownia T3.

Obiekt nr 18 - Koryto betonowe w koronie grobli rozdzielajacej.
Row odwadniajacy (opaskowy).

Skarpy sektora 800/3 (skarpy uksztattowania terenu).

Skarpy uksztattowania odpadow.

Skarpy uksztattowania rekultywacji.

Drenaz ujmowania i odprowadzania odciekow.

Instalacja odgazowania za pomoca studni wznoszonych - odgazowanie
aktywne.

e Instalacja hydrantowa zasilana z sieci wodociagowej.

Opis projektowanych obiektéw

1) Sektor 800/3 kwatery sktadowania odpadéw innych niz niebezpieczne i
obojetne

W sektorze sktadowania odpady beda deponowane zaréwno podpoziomowo jak
i powyzej poziomu przylegtego terenu, z podziatem na podsektory nr 800/3.1, 800/3.2 oraz
800/3.3, za pomoca grobli wykonanej z piasku gliniastego o wysoko$ci 2 m i szerokosci w
koronie 2 m uktadanej warstwami i zageszczonej.

Kwatera sktadowania bedzie otoczona obwatowaniem ziemnym - tzw. grobla.
Korona grobli wschodniej o szerokosci 2 m, potudniowo- wschodnia i potudniowo zachodnia
okoto 9 m (dowiazanie do istniejacej grobli) wg. makroniwelacji. Ksztatt kwatery zostaje
nawigzany do wczesdniej uksztattowanego terenu przez Zaktad Utylizacyjny. Projektowane
rzedne sktadowanych odpadoéw osiagng rzedna 134,80 m.n.p.m., natomiast rzedne czaszy
po rekultywacji wyniosa 136,0 m. n.p.m.

2) Uksztattowanie sektora kwatery sktadowej

W celu odpowiedniego uksztattowania sektora kwatery sktadowania uwzgledniono:
. rzedne wystepowania zwierciadta wod podziemnych. Najnizej potozone
zwierciadto wod znajduje sie na rzednej 95,75 m n.p.m. w centralnej czesci
sektora 800/3, natomiast w najwyzszym punkcie na rzednej 105,56 m n.p.m. w
potnocno wschodniej czesci sektora 800/3,
. hydroizohipsy na terenie planowanej kwatery oscyluja od 100 do 105 m n.p.m,
. przewidywany najwyzszy piezometryczny poziom wod podziemnych powinien byé
co najmniej 1 m ponizej poziomu projektowanego wykopu dna sektora,
pochylenie skarp zewnetrznych 1:2,
pochylenie skarp wewnetrznych 1:2,5,
projektowany drenaz do zbierania odciekow powstajacych kwaterze sktadowania,
w niecce kwatery drenaz o rozstawie 25,0m i spadku w kierunku zachodnim;
kolektor poza niecka kwatery po stronie zachodniej ze spadkiem 0,3% w kierunku
potudniowym.
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Rzedne dna sektora kwatery sktadowej umozliwia odprowadzenie wod odciekowych
grawitacyjnie do kolektora, a z kolektora poprzez pompowni¢ Pom.Tl lub Pom.T2
i projektowana instalacje kanalizacji technologicznej, do istniejacej podczyszczalni
odciekow lub zbiornika na wody opadowe.

3) Uszczelnienie dna i skarp

Przewiduje sie wykonanie nastepujacych warstw konstrukcyjnych uszczelnienia sektora
800/3, poczynajac od gruntu rodzimego:

o nasyp budowlany lub grunt rodzimy zageszczony do 1s>0,98 wg Proctora, grubosc
srednio 1,0 m,

e sztuczna bariera geologiczna o miazszosci 0,50 m i wspotczynniku filtracji
k<1,0x10,0-9/m/s,

e przestona syntetyczna z folii PEHD o grubosci 2,0 mm,

o folia PEHD na dnie gtadka, a na skarpach dwustronnie fakturowana (w celu
wykonania szczelnego potaczenia folia PEHD dwustronnie fakturowana zachodzi ok.
2 metrow na dno sektora kwatery sktadowej),

e warstwa ochronna z geowtdkniny syntetycznej o gramaturze 600g/m?,

e warstwa ochronno-filtracyjna, zZwirowo-piaskowa o grubosci 0,50 m, wykonana
z kruszywa o wspotczynniku filtracji k>1*10-4/m/s,

e warstwa filtracyjna drenu, zwir 16-8 mm, zwir ptukany 16-32 mm,

o geowtdknina syntetyczna, gramatura 250g/m? wokot drenu,

o dren odciekéw 0200/176mm z PEHD o wytrzymatosci 8kN/m?,

taczna grubos¢ warstw naktadczych wynosi: 1,0 m.

4) Drenaz odciekow

W poczatkowej fazie eksploatacji przedmiotowego przedsiewzigcia odcieki z
zapetnianych sektoréw 800/3.1 i 800/3.2 beda odbierane drenazem odciekéw i dalej
kierowane kanalizacja ttoczng do istniejacej podczyszczalni odciekow, natomiast
podsektor 800/3.3 pozostanie pusty. Wody opadowe zbierane w podsektorze 800/3.3 beda
odprowadzane do projektowanego zbiornika na wody opadowe.

Projektuje sie drenaz odciekéw dna sektora 800/3 o réznym spadku od 0,7% do
1,0%. Nierébwnomierne uksztattowanie dna wynika z niejednakowego poziomu zlegania
zwierciadta wod podziemnych, do ktorego zostato dostosowane dno sektora 800/3.
Spadek drenazu odciekdw w kierunku zachodnim. Dodatkowo projektowane sa
odwodnienia skarp kwatery.

W pierwszym etapie sktadowania odpadow eksploatowane beda podsektory
800/3.1 1 800/3.2. Pierwszy kolektor utozony wzdtuz podsektora 800/3.1, bedzie zbierat
odcieki za pomoca saczkow z podsektorow 800/3.1 i 800/3.2. Dalej odcieki zostang
przettoczone za pomoca pompowni Pom.Tl do istniejacej podczyszczalni odciekow. Po
podczyszczeniu, zostang one odprowadzone do sieci kanalizacyjnej gminy Kolbudy
odprowadzajacej scieki do Oczyszczalni Gdansk - Wschdod zgodnie z posiadana decyzja
wodnoprawna. Na tym etapie podsektor 800/3.3 nie bedzie eksploatowany, dlatego
gromadzace sie w nim wody deszczowe zostang przettoczone za pomocg pompowni Pom.T2
drugim kolektorem do zbiornika na wody deszczowe.

W drugim etapie sktadowania odpaddw nastapi eksploatacja podsektora 800/3.3.
W wyniku kontaktu wéd deszczowych z odpadami powstana odcieki, ktére beda
odprowadzane drugim kolektorem, na ktérym zostanie zainstalowany uktadu zasuw
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odcinajacych mozliwos¢ doptywu odciekow do zbiornika wod deszczowych i kierujacy
odcieki do instalacji kanalizacji technologicznej i dalej do istniejacej podczyszczalni
odciekow. Po podczyszczeniu, zostang one odprowadzone do sieci kanalizacyjnej gminy
Kolbudy odprowadzajacej $cieki do Oczyszczalni Gdansk - Wschod zgodnie z posiadana
decyzja wodnoprawna.

Drenaze taczone beda z kolektorem w studzienkach rewizyjnych, betonowych.
Na koncu drenazoéw znajduja sie rewizje na rurociagu, zakonczone wyjsciem rury 0200
ponad teren, z zamknigciem zaslepka - pozwola one na kontrole stanu drenazy, ich
droznosci w czasie eksploatacji.

5)  Odgazowanie sektora kwatery sktadowania odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne

Na terenie Zaktadu Utylizacyjnego funkcjonuje bioelektrownia. Budynek bioelektrowni
potozony jest w pétnocnej czesci Zaktadu miedzy obiektami kompostowni i
budynku socjalnego

Odgazowanie projektowanego sektora bedzie nastepowato w pierwszej fazie poprzez
odgazowanie drenazy odciekéw poprzez studzienki odgazowujace umiejscowione na
koncach drenazy Studzienki odgazowujace drenaze podtaczone zostana do zbiorczej instalacji
ujmowania biogazu, potaczonej rurociagiem z projektowanym kontenerem przesytu biogazu.
Ujety gaz przekierowany zostanie do spalenia w agregacie pradotwoérczym. W kolejnym etapie,
jezeli ztoze wypetnione zostanie odpowiednia iloscia odpaddw i zajda korzystne warunki do
biogazu sektor 800/3 wyposazony zostanie studnie odgazowujace ujmujace biogaz
bezpodrednio ze ztoza. Studnie odgazowujace podtaczone zostana do projektowanej instalacji
zbiorczej gazu sktadowiskowego, ktory przekierowany zostanie rurociagiem potaczonym z
projektowanym kontenerem przesytu biogazu, ujety gaz przekierowany zostanie do spalenia w
agregacie pradotworczym. Projektuje sie 28 nawiercanych studni odgazowujacych ztoze
odpadow sektora 800/3 oraz 4 studnie umieszczone w skarpie pétnocnej. Studnie
rozmieszczone beda tak, aby obszar efektywnego odgazowania wokoét studni nie przekraczat
50 m. W zwiazku z zastosowaniem tego rozwiazania planuje sie, ze powstaty biogaz
sktadowiskowy kierowany bedzie na kogeneracje.

6) Zbiornik wod opadowych

Dla obstugi sektora sktadowania odpaddw zostat zaprojektowany szczelny zbiornik
o konstrukcji ziemnej na wody deszczowe. Zbiornik bedzie stuzyt do zbierania waod
deszczowych z nie eksploatowanych podsektoréw oraz z drég technologicznych po
owczesnym przejsciu przez separator lamelowy. Zbiornik petnit bedzie funkcje zbiornika p.poz.
Zbiornik wykonany zostanie jako szczelny dlatego bedzie on mégt petnié¢ takze funkcje
zbiornika na odcieki po wybudowaniu instalacji przeciw pozarowej uwzgledniajacej potrzeby
sektora 800/3.

Zbiornik zaprojektowano w konstrukcji ziemnej o nachyleniu skarp wewnetrznych 1:2.
Gora zbiornika na rzednej 111,00 m n. p. m.. Zbiornik zostanie uszczelniony w nastepujacy
sposob: geowtoknina ochronna 600 g/m?, uszczelnienie z folii PEHD 2,0 mm, chudy beton gr
10 cm, ptyty azurowe typu Meba 60x40x8, przestrzenie wypetniona betonem.

W celu zmagazynowania Sciekéw deszczowych i wod deszczowych uwzgledniono
powierzchnig sptywu z: projektowanej drogi pozarowej po stronie zachodniej, istniejacego
pasa zieleni miedzy istniejaca droga technologiczna, a projektowanym sektorem 800/3 po
stronie potudniowo wschodniej, projektowanej skarpy i drogi technologicznej po stronie
wschodniej, rowu opaskowego, z powierzchni zajmowanej przez podsektor 800/3.3 (do
momentu rozpoczecia jego eksploatacji) wraz z uwzglednieniem Sciekdéw deszczowych, z
catej powierzchni zrekultywowanego sektora 800/3 kwatery sktadowania odpadéw .

Projektowany zbiornik o objetosci uzytkowej 2019,50 m?®, stanowi wystarczajaca
objetos¢ retencyjna dla sumy wod opadowych z deszczy nawalnych z kwater sktadowania
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odpadow i zieleni, jak réwniez dla zrekultywowanego sektora 800/3 kwatery sktadowania
odpadow.

Na zakonczeniu kolektora odciekéw z podsektorow 800/3.1 i 800/3.2 kwatery
sktadowania odpadéw projektuje sie pompownie Ob. nr Pom.T| wyposazong w dwie pompy
zatapialne odporne na agresywne $rodowisko oraz z mozliwoscia ttoczenia czesci witoknistych.
Wydajnos¢ kazdej z pomp wynosi 50,0 |/s, podnoszenie okoto 16, Om, moc pompowni -
2x12=24kW. Pompy dziataja na zmiane.

Na zakonczeniu kolektora odciekéw z podsektora 800/3.3 i sktadowania odpadéw
projektuje sie pompownie Ob. nr Pom.T2 wyposazong w dwie pompy zatapialne odporne na
agresywne $rodowisko oraz z mozliwoscig ttoczenia czesci wtdknistych. Wydajnos¢ kazdej z
pomp wynosi 50,0 /s, podnoszenie okoto 16, Om, moc pompowni - 2x12=24kW. Pompy dziatac
beda na zmiane.

IT MIASTA GDANSKA
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