Protokét ze spotkania Rady Interesariuszy w dn. 15 grudzieh 2016 r.

W dniu 15 grudzien 2016 r. o godz. 13:00 odbyto sie spotkanie cztonkdw Rady Interesariuszy Zaktadu
Utylizacyjnego Sp. z 0.0. w Gdansku. W spotkaniu uczestniczyto 6 cztonkéw Rady i 6 gosci. Lista

obecnosci stanowi zatacznik do protokotu.
Spotkanie otworzyt Przewodniczacy , ktéry zaprezentowat nastepujacy porzadek obrad:

1. Otwarcie spotkania. Przyjecie porzadku.

2. Zatwierdzenie protokotu ze spotkania w dniu 27 wrzednia 2016 r.

3. Prezentacja i omdéwienie zapiséw SIWZ na zaprojektowanie, budowe i eksploatacje ZTPO w
Gdarisku dotyczgcych wymogow emisji — Grzegorz Walczukiewicz.

4. Dyskusja.

5. Przedstawienie stopnia zaawansowania prac nad projektem budowy hali kompostowania —
Piotr Gotaszewski.

6. Dyskusja.

7. Omdwienie prac modernizacyjnych systemu odgazowania na sektorze 800/1B (nowa kwatera).
— Piotr Gotaszewski

8. Sprawy wniesione.

Przebieg spotkania:

Na wstepie oméwiono protokét z ostatniego spotkania i wniesiono uwagi. Ustalono, ze protokot

zostanie poddany gtosowaniu na nastepnym spotkaniu.

Pan Grzegorz Walczukiewicz przedstawit ekspertéw, dr Jacka Kurzawe, szefa doradztwa z zakresu
érodowiska i mecenasa Pachulskiego, ktéry bedzie wspierat dyskusje w kwestiach prawnych
dotyczacych projektu. Nastepnie zaproponowat by dyskusje rozpoczaé¢ od oméwienia zgtoszonych

przez strone spotfeczng postulatéw a nastepne omdwienie zapiséw SIWZ.

Pan Kurzawa szczegétowo omowit kwestie odpadéw trafiajagcych do instalacji termicznego
unieszkodliwiania odpaddéw. Przypomniat, ze w postepowaniu, ktdre zakoriczyto sie wydaniem decyzji
$rodowiskowej okreélono prognozowang kalorycznosé materiatu wsadowego, ktéry ma trafi¢ do
unieszkodliwiania. Stwierdzit, ze optymalnym rozwigzaniem byloby sprébowaé termicznie
przeksztatci¢ ,ucigzliwe” frakcje odpadowe, aczkolwiek te odpady nie beda trafiac do spalarni
w pierwszej kolejnoéci. Spalarnia jest instalacja zamykajacg wczesniejsze czynnosci realizowane
w zaktadach, z okre$long technologig, ktére beda w przysztosci ulega¢ modyfikacjom. Dr Kurzawa
zaznaczyt, ze zesp6t opracowujgcy analizy kaloryczno$ci odpadéw brat wiasnie to pod uwage. Dodat,
7e majac wyniki badan kaloryczno$ci odpadéw, mozna potwierdzi¢ poprawnos¢ zaktadanych wczesniej

zatozen.

Dr Kurzawa podkreslit, ze zebrane informacje i podjete decyzje nie zamykaja obszaru dyskusji i

rozwazan. W kolejnych latach natozone beda na gminy wymagania osiagniecia okreslonych poziomoéw



recyklingu materiatowego. Istotne bedzie odniesienie sie do tego, co faktycznie bedzie trafia¢ do
spalarni, w jakiej ilosci i czy bedzie to adekwatne do wczesniejszych prognoz. Dr Kurzawa podkreslit, ze
wykonano dodatkowe prognozy popytu zwigzane z zmienng strukturg wytwarzanych odpaddéw oraz
z koniecznoéciami odzysku materiatowego. Uznat, ze faktycznie w diuzszej perspektywie kalorycznos¢
bedzie zblizona raczej do dolnej granicy mozliwosci technologii, ktora bedzie dopasowywana do
wsadu. Dr Kurzwa zauwazyt, ze pojawiajace sie watpliwosci co do tego, czy strumien zostat
odpowiednio dobrany nie sg uzasadnione. Zapewnit, ze inwestor uzyt wszelkich dostepnych narzedzi
w celu uwiarygodnienia prognoz. Dodat, ze catos$ciowo zostaty przebadane odpady przed wejsciem do

zaktadu, po wyjsciu z zaktadu, a takze wszystkie frakcje, tacznie z frakcjami podsitowymi.

Pan Kiszkurno zapytat w jakim zakresie odpady, jesli chodzi o wartos¢ opatowa beda mogty by¢
termicznie utylizowane w zaprojektowanej instalacji. Dr Kurzawa odpowiadajgc na pytanie zwrocit
uwage na elastyczno$é urzadzenia, ktéra jest zwigzana z przepustowoscig mechaniczna. Wyttumaczyt,
ze jedli utylizacji termicznej poddaje sie odpady mniej kaloryczne to jest ich wigcej. Wieksza ilos¢
odpadéw o mniejszej kaloryczno$ci wptywa na mozliwosci technologiczne urzadzenia. Istotne jest
skalibrowanie urzadzenia, tak aby wydajnosci byly maksymalne przy zachowaniu parametrow tego
odpadu powstajacego po procesie spalania, czyli w zatozeniu 160 tysigcy ton. W dokumentach
przetargowych bedziemy wskazywaé¢ na mozliwos¢ dostawy urzadzen, ktdére z punktu widzenia
technicznego o najwiekszej mozliwej elastycznosci, to bedzie tez wymagane dokumentacja
przetargowa, najwieksza elastycznos¢ w ramach mozliwych rozwigzan. Jesli wprowadzimy graniczng

wartoéé 8 MJ, to trzeba bedzie zwiekszy¢ elastycznosc kotta.

Jarostaw Paczos zwrdcit uwage, ze problemem nie jest dobér najlepszej metodologii badaf morfologii
odpadéw. Stwierdzit, ze brakuje konkretnej decyzji politycznej dotyczacej spalania odpaddw, ktére w
chwili obecnej sg nieudolnie przetwarzanie biologicznie spalamy te rzeczy, ktore w tej chwili nieudolnie
prébujemy przetworzy¢ biologicznie, ktére odpowiadajg za odory. Zaznaczyt, ze mozliwa jest sytuacja,
w ktérej spalany bedzie wysokoenergetyczny surowiec, przywozony z innych rejondw wojewddztwa, a
nie bedzie mozliwoéci spalania mniej kalorycznych zanieczyszczonych odpaddéw, ze wzgledu na

zapychanie sie pieca i brak bilansu.

W odpowiedzi na przedstawione watpliwosci Grzegorz Walczukiewicz zaznaczyt, ze decyzja polityczna
jest wiasnie taka. Wyttumaczyt, ze badania opieraty sie takze o frakcje podsitowg, kt6ra jest duzo mniej
kaloryczna niz 11, natomiast po wymieszaniu odpadéw z frakcjg wysokoenergetyczng uzyskuje sie
érednig 11-11,5. Problem ten bedzie rozwigzywany kompleksowo. Grzegorz Walczukiewicz
przypomniat, ze wszelkie dziatania musza opiera¢ sie o wydang decyzje. Niemozliwe jest
upowszechnienie informacji, ze dostarczana bedzie nie wiadomo jaka ilo$¢ ton odpadow frakcji mokrej,

na co nie ma zgody w decyzji.

Wojciech Gtuszczak dodat, ze my funkcjonujemy w innym rezimie niz ten z czasu decyzji
érodowiskowej. W planie gospodarki odpadami, ktéry idzie w $lad za zapisami krajowego planu

gospodarki jest ograniczenie dotyczace 30% odpaddw komunalnych, ktére moga trafi¢ do termicznego



przeksztatcenia. Zaznaczyt, ze w dzisiejszych uwarunkowaniach spalarnie na zmieszane odpady

komunalne w Bydgoszczy, Poznaniu czy Biatymstoku nie powstatyby.

Stawomir Kiszkurno zabrat gtos w celu doprecyzowania szczeg6téw. Powiedziat, ze na dzien dzisiejszy
frakcja podsitowa, to strumien odpadéw, ktéry bedzie kierowany do spalarni. W przysztosci,
zaplanowano, ze nowy system segregacji umozliwi podziat na cztery frakcje i frakcje resztkowg. Frakcja
resztkowa bedzie frakcjg energetyczng, ktéra bedzie trafia¢ bezposrednio do spalarni. My planujemy

kierowac te frakcje resztkowa do spalarni.

Pani Kope¢ zapytata ile bedzie frakcji , bio” obnizajacej kalorycznosé. Wojciech Gtuszczak odpowiadajac
na pytanie przedstawit plan przewidujacy uzupetnienie tego wktadu do okoto 20-25 tysigcy ton.
Przypomniat, ze tacznie dla Gdanska dzisiaj frakcji mokrej, zmieszanej i selektywnie zbieranej jest okofo

170 tysiecy ton.

Pan Kiszkurno nawiazujac do rozméw odbytych na wczesniejszych spotkaniach Unii Metropolii Polskich
poruszyt temat dotyczacy pozioméw odzyskéw w réznych krajach europejskich. Wyttumaczyt, ze sg
cztery metodologie, ktére wybiera Paristwo, zeby sie pézniej sprawozdawac. Polska przyjeta wariant
najbardziej restrykcyjny. Osiagniecie zalecanych poziomdéw przy obecnej metodzie liczenie jest
niemozliwe do osiagniecia. Biorgc pod uwage polska metodologie liczenia poziomdéw odzyskéw, zaden
kraj europejski nie osiggnatby poziomu powyzej 30%. Przyktadowo, w innych krajach europejskich jest

liczone ,,bio” do poziomoéw odzyskow.

Pani Weber nie zgodzita sie z obecnym tokiem postepowania z odpadami, uwazajgc, ze to
prawodawstwo jest zbyt mato szczegétowe, zeby odzyskiwac tak jak Unia przewiduje i dalekie od
standardéw europejskich, nie majace na wzgledzie dobra przysztych pokoleri. Dodata, ze nalezy

zastosowac sie do wytycznych Unii Europejskich, nie szukajac obejscia problemu.

Wojciech Gtuszczak wracajac do przedmiotu dyskusji oraz pytania zadanego przez Jarostawa Paczosa
podsumowal, ze frakcji ktopotliwej zostanie dorzucone tyle na ile pozwoli przepustowo$c, ogtoszony

SIWZ i zalecenia Marszatka.

Jarostaw Paczos wyrazit swoje obawy, ze powstajaca spalarnia nie rozwigze probleméw uciazliwosci
zapachowych Zaktadu, jesli zorientowana bedzie jedynie na frakcje wysokoenergetyczng. Uznat, ze na
dzied dzisiejszy, jedli spalarnia bedzie pracowata obok probleméw, tylko na frakcji
wysokoenergetycznej, to jest to wprowadzanie w btad spotecznodci, ktéra liczy, ze spalarnia pomoze

w kwestii ucigzliwos$ci zapachowych.

Jadwiga Kope¢ przedstawita analize, ktérg wykonywata dla catej Polski w kontekécie ilosci odpadéw do
spalenia. Analiza uwzgledniata ilo$¢ odpaddéw w Polsce, ilo$¢ odpadéw poddawanych recyklingowi i
przepisy prawne. Z analizy wynika, ze procesowi spalenia moze zosta¢ poddane ok. miliona ton

odpaddw. Obecne 6 spalarni zagospodaruje 974 tys. ton odpadow.

Pan Kiszkurno wyrazit watpliwo$¢ do podanych przez panig Kope¢ ilosci odpadéw. Luka ministerstwa

przewidziana na termiczng utylizacje jest w KPGO. | tak pozostaje luka na 3 spalarnie, wigksze niz



planowana w Gdarsku. WPGO przewiduje dla pomorskiego podobnie. Okreélit wielkos¢ strumienia i
wyliczyt dla tej inwestycji strumieri do 160 tys. Na ta spalarnie ten strumien jest, co do tego nie ma

watpliwosci.

Pani Weber zwrdcita uwage, ze projektuje sie produkty bardziej przyjazne srodowisku, co spowoduje
staly spadek iloéci odpadéw i bedzie malata ilo$¢ odpadéw do spalenia, gdyz produkty beda miaty

strukture przyjazniejszg srodowisku.

Pan Kiszkurno potwierdzit, ze iloé¢ odpadéw do spalenia w strukturze bedzie malata, ale ilos¢ odpadow

w ogdle bedzie rosta.

Pan Gluszczak przypomniat, ze 11 lat temu podczas projektowania MGOK, (modernizacja gospodarki
odpadami komunalnymi), pod wptywem popetnilismy btad ciecia projektu. Szacowano wigkszg ilos¢
frakcji biodegradowalnej, jednakze ograniczono projekt o prawie pofowe. Dzisiaj ilos¢ frakgji
biodegradowalnej jest jeszcze wieksza niz oszacowano w poczatkowej fazie projektu. Podkreslit, ze
popetniony wtedy btad jest gtéwnym Zzrédtem probleméw jakie zaktad generuje dla otoczenia. Pan

Gtuszczak zaapelowat o niepowtarzanie tego btedu.

Pan Paczos koriczac temat zaproponowat, zeby powstato konkretne pismo ze strony PKE w tym

temacie, uwzgledniajace wszystkie omawiane wartosci dotyczace ilosci strumienia.

Kolejny postulat dotyczyt obaw dotyczacych szacunkowych iloéci odpadéw powstatych w czasie
eksploatacji, ktére omijaja istotne z punktu widzenia bezpieczeristwa ekologicznego rodzaje odpadow,
miedzy innymi pochodzacych z wymiany ogniotrwatych wymuréwek komor spalania, czyszczenia na
zimno powierzchni wymiana ciepfa i innych. Dr Kurzawa uzasadnit brak wspomnianych informacji
wstepnym etapem prac. Informacje zostang uscislone w momencie wyboru konkretnych rozwigzan
technologicznych. Mozliwe wtedy bedzie okre$lenie jaka grupa odpadéw, w jakiej ilosci i w ktérym
momencie bedzie powstawaé. Uzyskane w przysztosci pozwolenie zintegrowane bedzie zawierato

informacje w jaki sposéb dana grupa odpadéw ma zosta¢ zagospodarowana.

Postulat 3 w tresci: postulujemy zastosowanie rozwigzan transportu frakcji energetycznej
wewnetrznego przetworzenia do bunkra instalacji nie przy pomocy transportu samochodowego, lecz
przy pomocy zespotu zamknietych przenos$nikow tasmowych.
Pan Kurzawa poinformowat, iz na potrzeby Zamawiajacego zostata opracowana wielowariantowa
koncepcja transportu. 3 warianty kotowego, 2 warianty przenoénikéw. Okazato sig, ze wariant
przenoénikéw dla tej ilosci odpadéw nie obronit sie. Opracowane warianty transportu, poddane
dogtebniej analizie z uwzglednieniem kosztéw jednoznacznie wskazujg na wyb6r wariantu opartego o
transport samochodowy. Zwrécono uwage na problemy techniczne wynikajgce z zastosowania
przenos$nikéw tasmowych, ktére wynikaja gtéwnie z odlegtosci pomiedzy sortownia, a instalacja
termicznego przetwarzania odpadéw, wynoszaca okoto kilometra. Taka odlegfos¢ skutkuje duzym
zapotrzebowaniem mocy. Koniecznoscia bytoby wykonanie sytemu przenosnikéw tasmowych, tak aby
zapewnialy odporno$é¢ dla specyficznych materiatéw w zmiennych warunkach atmosferycznych.
Materialy nie moga przymarza¢ do przenosnikéw tasmowych. Kolejnym problemem wynikajagcym

z zastosowania postulowanego rozwigzania sg odory, system musiatby by¢ wyposazony w 7



przesypéw. Dodatkowo, wspomniane rozwigzanie uniemozliwitoby elastyczno$¢ systemu w

przysztoéci. W momencie przywozenia frakcji resztkowej bezposrednio z miasta uktad przenoénikow

tasmowych traci racje bytu.

Pani Kope¢ odniosta sie do problemu powstawania odoréw w zaktadzie tlumaczac, ze ich gtéwnym
srédtem sa odpady kuchenne i problem ich zagniwania. Zbyt rzadki odbiér odpaddéw zawsze bedzie
skutkowat odorami i tak naprawde te odpady powinny by¢ kierowane do fermentacji metanowej a nie
kompostowania. Przyznano racje pani Kope¢, ale poki co odrzucono koncepcje dodatkowych

pojemnikéw na odpady na mieécie. Decyzje uzasadniono wzgledami ekonomicznymi.

Wracajac do postulatéw strony spotecznej oméwiono punkt 4. Postulowano, aby roztadunek frakcji
energetycznej dowozonej odbywat sie w zamknietej hali wytadunkowej odpadoéw do bunkra, a nie na
otwartej rampie. Uznano pomyst za dobry, gdyz wptynie pozytywnie na proces pylenia i rozwiewania
odpaddéw. Wyrazono petng zgode na zaliczenie wspomnianej hali jako element infrastruktury bedacy
urzadzeniem ochrony $rodowiska, petnigcego funkcje zabezpieczajacay roztadunek. Dr Kurzawa
zaznaczyl, ze obiekt nie moze wptywac¢ bezposrednio na charakterystyke przedsiewziecia opisang w

decyzji. Wykorzystamy mozliwos¢ dawang przez ustawg, zeby ten obiekt sie pojawit.

W punkcie 5 postulowano, aby w ponownym raporcie érodowiskowym, w analizie oddziatywania na
powietrze wzigé pod uwage dyspersje skumulowang z zastosowaniem metodyki uwzgledniajgcej
uksztattowanie  terenu, na  ktérym ma byé usytuowana planowana  spalarnia.
Dr Kurzawa wyrazit poglad, ze jest to oczywiste. Jest to petna metodyka, ktora jest zwigzana przy
ponownej ocenie, czyli ponowne badanie tfa. Uksztattowanie terenu, na numerycznym modelu terenu,
ktéry bedzie zwigzany z warstwicami wynikajacymi z projektowanego terenu, ale tez z wykonanych
faktycznie robét. To bedzie przedmiotem dalszej analizy. Wspomniana metodyka jest wymagana.
Wyttumaczyt, ze wcze$niej przygotowywano raport w oparciu o koncepcje i wizje. Z kolei teraz,
zgodnie z art. 82 raport, ktéry powstanie musi by¢ opracowany w oparciu o projekt budowalny. Dodat,
7e w przypadku sporzadzania raportu istotny jest udziat spoteczenstwa, ktdre moze uczestniczy¢
w ocenie materiatéw dowodowych i bedzie miato dostep do wiekszosci materiatow dotyczacych

postepowania.

W punkcie 6 postulowano o wprowadzenie dodatkowych ponad wymagane prawem kontrolnych
czynnosci, niz wymagane prawnie. W postulacie zaproponowano zaangazowanie do tego celu fundacji,
ktéra zostanie wyposazona w $rodku finansowe i sprzet. Pan Kurzawa przedstawit pomyst w ramach,
ktérego Port Czystej Energii i inne instytucje dokonuja zakupu laboratorium mobilnego,
umozliwiajacego analizy powietrza w réznych miejscach w Gdansku i informowanie spoteczernstwa
o jego aktualnym stanie. Jarostaw Paczos zwrécit uwagg, ze postulat dotyczy pomiaréw wykonywanych
w zakfadzie i to w nim jest potrzebna dodatkowa kontrola, inna niz wykonywana przez WI0S, gdyz
w ich kompetencji lezy sprawdzanie zaktadu tylko w ramach rutynowych badan lub zgtoszen. Ponadto,
wyrazit zaniepokojenie, co do wyswietlanych wartosci mierzonych parametréw emisyjnych.
Pan Jarostaw Paczos wyrazit swoje watpliwosci co do jakosci pomiaréw wykonywanych bezposrednio

w obiekcie i ich rzetelnoéci oraz ewentualnej ingerencji w programy dokonujgce pomiary.



Pan Jakubek przekonywat zebranych do wiarygodnosci odczytéw emisyjnych z kréécow pomiarowych
umieszczonych w spalarni. W praktyce wszystkie urzadzenia do pomiaru emisji maja atesty. Producent
zaéwiadcza o ich rzetelnoéci na podstawie badai poréwnawczych. System zamontowany w spalarni
jest systemem niezaleznym, firma, ktéra zajmuje sig eksploatacja, aniinne instytucje nie majg do niego
dostepu, wiec ryzyko manipulowania wynikami jest znikome. Podkreslit, ze firma projektujgca system
w przypadku préb manipulacji danymi traci atesty, co wiaze sig z stratami finansowymi. Ponadto,
zostanie zastrzezone prawo do audytu przez zamawiajacego przy udziale wybranych przez siebie
audytoréw. Pan Jakubek zaznaczyt tez, ze sygnat z pomiardw, jakich dokonuje urzadzenie jest
bezposrednio przesytany do systemu obstugi spalarni, WIOS, a takze jest publikowany na tablicy
informacyjnej. Pozwoli to na petne informowanie mieszkaicéw o poziomach emisji, co jest istotne ze

wzgledu na to, ze niezalezna opinia publiczna jest najlepsza forma kontroli.

Odniesiono sie réwniez do sytuacji wystapienia przekroczert emisji. Wyttumaczono, ze odpowiednie
rozporzadzenia prawne reguluja postepowanie w razie przekroczen. Istnieje mozliwos¢ wystgpienia
kilku przekroczers w okreslonych ramach czasowych. W razie przekroczen eksploatator ma obowigzek
zgtosi¢ to do WIOS. Jezeli w dopuszczalnym przez rozporzadzenie czasie wystapienia przekroczen nie
uda sie opanowaé awarii nalezy niezwtocznie zaprzesta¢ podawania odpaddw i wygaszac instalacje.
Pan Jakubek poinformowat dalej, ze niektére przekroczenia wynikow pomiarowych automatycznie
wplywaja na prace elementéw instalacji. Dla przykfadu przedstawit sytuacje, w ktérej spadek
temperatury ponizej zatozonych 850°C powoduje automatyczne zatgczenie palnika i powr6t

temperatury do wartosci zatozonej.

Pan Paczos podtrzymat zdanie, ze zasadne jest stworzenie niezaleznej instytucji do kontrolowania
emisji.
Pan Pachulski poinformowat, ze w zapisach kontraktowych przewidziany jest audyt i monitoring na

zyczenie Zamawiajacego nie ograniczony przepisami o kontrolach.

Do postulatu 6 dotyczgcego wymagan srodowiskowych i poprawy emisyjnosci odnidst sie Pan Kurzawa.
Przypomniat zgromadzonym, ze standardy zostaty okreslone w postepowaniu i s3 one wyzsze hiz
normy zawarte w rozporzadzeniach. Podat przykfad emisji tlenkoéw azotu, ktéra bedzie o 50% nizsza
niz przewidziana w rozporzadzeniu. Przypomniat, ze poczatkowo Rada Interesariuszy rozwazata, by
kryteria ofert obejmowaty poprawe parametréw w stosunku do wartosci ujetych w przepisach
prawnych, nie uscislajac doktadnych wartosci. Ostatecznie stwierdzono, ze wymagania zostang
sprecyzowane. Pan Pachulski poinformowat, iz w toku rozmow ustalono, ze wszyscy oferenci zostang
zobligowani do bardzo rygorystycznych norm. Wszyscy muszg spetni¢ te wymagania. Pan Kurzawa
stwierdzit, ze wymagania s3 rygorystyczne, aczkolwiek spetnienie tych wymagan jest mozliwe.

Producenci w swoich instalacjach osiggaja wspomniane wartosci emisji.
Na tym zakonczono dyskusje na temat projektu budowy spalarni i postulatow strony spofecznej.

Uczestnicy spotkania przeszli do kolejnego punktu spotkania, przedstawienia przez Piotra
Gotaszewskiego stopnia zaawansowania prac nad projektem budowy kompostowani na placu

dojrzewania kompostu. Podsumowat dziatania, ktére podjgto w roku 2016 w celu przygotowania do



budowy obiektu. Pierwszym etapem przygotowan byt dialog techniczny, ktéry pozwolit na poznanie
dostepnych na rynku technologii i opinii specjalistéw dotyczacych budowy kompostowni dla Zaktadu
Utylizacyjnego w Gdansku. Udato sie stworzy¢ karte informacyjng przedsiewzigcia i wystgpic o decyzje
érodowiskowa, ktéra zostata wydana z koricem wrze$nia br. Poczyniono kroki umozliwiajgce uzyskanie
dofinansowania dla przedsiewziecia. Podpisano umowe z firma, ktéra jest odpowiedzialna za
przygotowanie koncepcji technicznej, opracowanie dokumentacji przetargowej i przygotowanie
whniosku o dofinansowanie. Analizowano kilka wariantéw technologii i prowadzenia procesu. Instalacja
ostatecznie zostata zwymiarowana na 40 000 ton. Na te przepustowos¢ mamy zgode marszatka. Na
podstawie schematu przedstawiono funkcjonowanie instalacji. Przewiduje sig dostarczanie
taémociagiem materiatéw do hali wytadunku. Caty system bedzie hermetyczny i wyposazony
w wentylacje mechaniczng. tadowarki beda przewozity materiat do bokséw. Co tydzier tadowarki beda
przektada¢ materiat do kolejnych bokséw, wszystko w zamknietej hali. Frakcja podsitowa bedzie
sktadowana w dalszym ciggu na pozostatym placu, na otwartym terenie. Czas przebywania w tym
miejscu bedzie ograniczony do minimum. Zwazywszy na wydtuzony czas przebywania tej frakcji
w obecnej kompostowni nie powinna by¢ ona uciazliwa zapachowo. Dla nowego obiektu planowany
jest tez wiekszy biofiltr, zlokalizowany w najdogodniejszym miejscu na terenie zaktadu. Na zakonczenie
pan Gotaszewski przedstawit szczegétowy harmonogram dalszych dziatan. Wyttumaczyt tez, jak
zostanie rozwigzana kwestia zagospodarowywania frakcji odpadéw mokrych z miasta, w czasie
pomiedzy zlikwidowaniem placu kompostowni, a budowa nowej hali. Plac dojrzewania powinien
zosta¢ oprézniony do lipca br. Odpady beda wywozone poza zakfad do instalacji wytonionej

W postepowaniu przetargowym.

W kolejnym punkcie Piotr Gotaszewski omoéwit prace modernizacyjne systemu odgazowania na
sektorze 800/1B, pomiedzy sektorem A i B na nowej kwaterze. Podtgczane sg studnie na sektorze
B g6ra, poniewaz podiaczenie dolne jest w catosci zalane, jest wysoki poziom odciekow, co utrudniona
eksploatacje. Piotr Gotaszewski dodat, ze aby pofgczy¢ na nowo gorg studnie trzeba rozwigzac problem
stacji zbiorczej, miedzy innymi podnies¢ kontener i wykonac szereg prac dodatkowych. Podkreslit, ze
dalej cze$ciowo pracuje sektor A i B, 12 studni drenazowych wzdtuz drogi i 10 studni na krawedzi A i B.
Ponadto, studnie na podsektorze B zostaly wyposazone w pochodnie, chociaz wigze sig to
z problemami eksploatacyjnymi. Gtéwnym problemem jest zamarzanie przerywaczy ptomienia w
niskich temperaturach, zmiana ciénienia i problemy z zasysaniem. W przysztym roku bedziemy
uruchamiaé postepowanie w celu wykonania prac polegajgcych na podtaczeniu na nowo pozostatych

studni z podsektora B i A.

Omdowienie systemu odgazowania byto ostatnim punktem spotkania.

Na tym protokét zakoriczono

Cyprian Maciejewski
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