RAPORT DZIENNY
ZAKEADU UTYLIZACYJNEGO

INFORMACIJA O STANIE PRAC W ZAKtADZIE UTYLIZACYINYM
| WARUNKACH METEOROLOGICZNYCH NA DZIEN

01 GRUDNIA 2025

RAPORT/GODZ. 8:00
Prawdopodobienstwo powstania ucigzliwosci zapachowej na terenie ZU: 4 (skala 0-6)
Czynniki operacyjne
e Wszystkie instalacje sprawne

Praca na instalacjach na dziert 01.12.2025%*:

OBIEKT/INSTALACIA GODZINY PRACY

| zmiana (6%°-14%) — eksploatacja*
SORTOWNIA Il zmiana (14°°-22%) — eksploatacja/konserwacja
11l zmiana (22°°-6%) — eksploatacja

0d 6% do 18
0d 6% do 19%
praca ciagta**
praca ciagta

*Eksploatacja oznacza sortowanie odpadéw
**Praca ciaggta oznacza prace 24 h na dobe



CZYNNIKI POGODOWE
opr. na podstawie mapy IMGW

>

08:00 01-12 (Poniedziatek)

® Temperatura: 1.5 °C
Temp. gruntu: 0.8 °C
® Cisnienie na poziomie morza: 1016.9 hPa
© Predkos¢ wiatru: 14.4 km/h
@ Wiatr - kierunek: W (258°)
Poryw: 27.4 km/h
® Wilgotnosc wzgledna: 96.0 %
® Opad 1h: 0 mm
(od 07:00 Pn do 08:00 Pn)

16:00 01-12 (Poniedziatek) @

® Temperatura: 1.5 °C
Temp. gruntu: 0.1 °C
® Cisnienie na poziomie morza: 1019.2 hPa
® Predkosc¢ wiatru: 10.8 km/h
@ Wiatr - kierunek: W (269°)
Poryw: 21.2 km/h
® Wilgotnos¢ wzgledna: 95.0 %
® Opad 1Th: 0 mm
(od 15:00 Pn do 16:00 Pn)

22:00 01-12 (Poniedziatek) @

® Temperatura: -2.9 °C
Temp. gruntu: -4.6 °C
@ Cisnienie na poziomie morza: 1020.9 hPa
© Predkos¢ wiatru: 4.3 km/h
@ Wiatr - kierunek: W (220°)
Poryw: 6.1 km/h
® Wilgotnos¢ wzgledna: 98.0 %
® Opad 1h:0 mm
(od 21:00 Pn do 22:00 Pn)

® Zachmurzenie: 93.0 % ® Zachmurzenie: 0.0 % ® Zachmurzenie: 0.0 %
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0O czym méwi ocena prawdopodobienstwa?

Pracujemy nad wewnetrznym systemem prawdopodobieristwa pojawienia sie uciazliwosci zapachowych na terenie Zaktadu. Wiemy, ze
niektére z naszych proceséw sg bardziej lub mniej odczuwalne. Wptyw na to ma kilka czynnikéw, kluczowe z nich to: warunki pogodowe,
prace operacyjne oraz sytuacje, ktore okreslamy jako nadzwyczajne. Niniejszy raport to zbiér danych dla poszczegdlnych czynnikow:

1.  Warunki pogodowe Sledzimy na biezaco poprzez stacje meteorologiczne ustawione na terenie zaktadu, ale takze positkujemy sie
prognozowaniem pogody dzieki danym ze strony meteo.imgw.pl:

2. Planowane prace operacyjne raportujemy w systemie codziennym do godz. 10:00

3. Sytuacje, ktore okreslamy jako nadzwyczajne (awarie, ulewne, nawalne opady deszczu, silne wiatry, inne ekstremalne warunki
pogodowe) s3 ujete w analizie ryzyk i w sytuacji ich wystgpienia dziatamy zgodnie ze $cisle ustalonymi procedurami.

Dzielimy sie naszg oceng prawdopodobienstwa z Paristwem, poniewaz ufamy, ze pozwoli to na lepsze zrozumienie procesow, ktére
majq miejsce na terenie zaktadu oraz wptywu warunkéw pogodowych na odczuwanie dziatalnosci zaktadu. Dazymy do statej poprawy
naszych procesow, aby dziatalnos¢ zaktadu byta jak najmniej odczuwalna.

Jak przygotowujemy ocene prawdopodobieristwa?

Codzienna sytuacja i potencjalny wptyw Zaktadu na otoczenie oceniany jest metodg ekspercka. Pod uwage bierzemy czynniki pogodowe
oraz operacyjne — czyli prace prowadzone w zaktadzie.

PrzyjeliSmy punktacje od 0 do 6, gdzie: 0 —to brak, 1 - to niskie prawdopodobieristwo (mata ucigzliwos¢ zapachowa na terenie zaktadu, taka
ktdra jest charakterystyczna w danej sytuacji pogodowej), a 6 —istotna ucigzliwos¢ zapachowa na terenie zaktadu (bardzo intensywny,
brzydki, nieznosny zapach).

Co to jest sytuacja nadzwyczajna?

To sytuacja, ktéra wptywa na zmiane danego procesu, np.:

- ekstremalne warunki pogodowe, jak np. ulewne, nawalne deszcze (kazda kropla deszczu, ktéra spada na teren kwater i placéw
technologicznych stanowi odciek, ktéry musi by¢ wtasciwie zagospodarowany w zaktadowej podczyszczalni. W trakcie nawatnic i po mamy
do czynienia z duzym obcigzeniem podczyszczalni, co ma tez wptyw na inne procesy na terenie zaktadu. Powrét do normatywnego
funkcjonowania catego systemu gospodarki wodno-sciekowej jest czasochtonny i moze wigzac sie ze zwiekszeniem uciazliwosci
zapachowych)

- wieksza niz zwykle dostawa odpaddéw zielonych lub bio (wymaga przestawienie proceséw operacyjnych a czasem korzystania z rozwigzan
zewnetrznych)

- awaria ktéregos z kluczowych elementéw systemu na terenie zaktadu, wymagajaca innej organizacji pracy.

UWAGA: okreslenie prawdopodobieristwa brzydkich zapachéw moze ulec zmianie, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych i zdarzen
nieplanowanych - nadzwyczajnych.
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*Prace standardowe mogace generowac ucigzliwosci zapachowe na poszczegélnych instalacjach obejmuja:

Sortownia: Kompostownia: Kwatera: Podczyszczalnia:
Przyjecie odpadéw Przesiewanie kompostu Przyjecie odpadow Czyszczenie zbiornikéw
kuchennych na placu wytworzonych w Napetnianie zbiornikow
Przyjecie odpadéw Przerzucanie pryzm instalacjach ZU Sciekami z instalacji
resztkowych Whytadunek stabilizatu z Ptukanie chemiczne
Transport frakcji kompostowni Odgazowanie: instalacji wewnetrznej
balastowej Wytadunek pryzm z hali Prace konserwacyjne Ptukanie chemiczne
Zatadunek odpaddéw dojrzewania na zewnatrz instalacji zewnetrznej (2
razy w roku)

Twoja opinia: Zalezy nam na Twojej opinii. Zostaw ja nam (zut@zut.com.pl), a pomoze ona w dalszym ograniczaniu ucigzliwosci, wynikajacych

z charakteru prac zwigzanych z odzyskiem lub utylizacja.


https://meteo.imgw.pl/dyn/#group=nwp&param=spd-10-agl&model=alaro4k0&loc=54.349365,18.656324,11
mailto:zut@zut.com.pl

